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SMART Digital2

2. Azonosítás

Típuskód

Példa: DDA 7.5- 16 AR- PP /V /C -F -3 1 U2U2 F G

Szivattyú család Különleges kivitel

DDA C3 Teszt bizonylat 3.1 (EN 10204) szerint

DDC
Kivitel

DDE

Maximális adagolt mennyiség (l/h)
G Grundfos

Hálózati csatlakozó dugó

Maximális nyomás [bar]
F EU

Vezérlési változat
B Egyesült Államok, Kanada

G UK

B Alapkivitel (DDE) I Ausztrália, Új-Zéland, Tajvan

P B impulzus vezérlési móddal (DDE) E Svájc

PR P relé kimenettel (DDE) J Japán

A Alapkivitel (DDC) L Argentína

AR
A, hibajel relével és analóg bemenettel
(DDA, DDC)

X Nincs csatlakozó (csak 24-48 VDC)***

FC AR FlowControl funkcióval (DDA)
Csatlakozás, szívó/nyomó

FCM FC beépített átfolyásméréssel (DDA)

Adagolófej változat
U2U2 Tömlő, 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm

U7U7 Tömlő, 0,17" x 1/4"; 1/4" x 3/8"; 3/8" x 1/2"

PP Polipropilén AA Menetes, Rp 1/4", belső (SS)

PVC Polivinil-klorid** VV Menet, NPT 1/4", belső (SS)

PV PVDF (polivinilidén-fluorid) XX Csőcsatlakozás nélkül

SS Rozsdamentes acél 1.4401
Beépítési készlet*

Tömítés anyaga
I001 Tömlő 4/6 mm (max. 7,5 l/h, 13 bar)

E EPDM I002 Tömlő, 9/12 mm (max. 60 l/h, 9 bar)

V FKM I003 Tömlő, 0,17" x 1/4" (max. 7,5 l/h, 13 bar)

T PTFE I004 Tömlő, 3/8" x 1/2" (60 l/h-ig, 10 bar)

Szelep típus

Szelepgolyó anyaga
1 Alapkivitel

C Kerámia 2 Rugó-terhelésű

SS Rozsdamentes acél 1.4401 0,1 bar szívóoldali nyitási nyomás
0,1 bar nyomóoldali nyitási nyomás

Vezérlőpanel pozíciója

Tápfeszültség
F Előlapra szerelt (bal és jobb oldalra átszerelhető)

X Vezérlőpanel nélkül (DDE) 3 1 x 100-240 V, 50/60 Hz

I 24-48 VDC (DDC)***

* A következőket tartalmazza: 2 szivattyú csatlakozás, lábszelep, injektorszelep, 6 m PE nyomótömlő, 2 m PVC szívótömlő, 2 m PVC légtelenítő tömlő 
(4/6 mm)

** PVC adagolófej 10 bar nyomásig alkalmas

*** Terv szerint 2013-tól


