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Tisztelt Ügyfelünk! 

 
Köszönjük a termék megvásárlásával 
irántunk tanúsított bizalmát. Ön egy korszerű 
készüléket vásárolt, melyet  szállítás előtt 
gondosan ellenőriztünk. Ha ennek ellenére 
mégis problémák merülnek fel, kérjük, 
forduljon a legközelebbi ügyfélszolgálathoz 
(lásd az Ügyfélszolgálat fejezetet)! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez a telepítési és kezelési útmutató mind 

a készülék telepítésével, karbantartásával 

vagy javításával megbízott szerelőknek, 

mind a készülék üzemeltetőinek szól. 

mailto:info@judo.eu
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1 Biztonság 

Ennek a használati utasításnak mindig 

elérhetőnek kell lennie a készülék 

üzemeltetési helyén. 

 
1.1 Rendeltetésszerű használat 

A berendezés rendeltetésszerű 
használata: 

• Ivóvíz szűrése 

otthoni (haáztartási) vízvezetékekben, 
valamint lakossági, kereskedelmi és ipari 
felhasználásra. A berendezés eltávolítja az 
ivóvízből azokat a durva és a finom 
szemcsés részecskéket, amelyek 
nagyobbak vagy megegyeznek a szűrő 
szemméretével, azért hogy megelőzze 

• a korrózió okozta csőkárosodást és 

• a szerelvények vagy a vezérlő- és 
szabályozó berendezések idegen 
testek által okozott meghibásodásait.  

A szűrendő víznek meg kell felelnie az 

európai ivóvízirányelvnek. 

A készülék a kereskedelemi forgalomban 

kapható minden ivóvízcsőbe beépíthető. A 

készülék telepítésére, üzembe 

helyezésére és használatára az adott 

ország előírásai vonatkoznak. 

 

 
A berendezés szűrőjének 

szemméreténél kisebb szemcsék és 

zavarosságot okozó anyagok nem 

szűrhetők ki a vízből. 

 

1.2 Alkalmazási korlátok 

1.2.1 Vízminőség 

A szűrendő víznek meg kell felelnie az 

európai ivóvízirányelvnek (98/83/EK). 

Mielőtt a készüléket olyan vízzel 

használná, amely nem felel meg ennek az 

irányelvnek, feltétlenül egyeztessen a 

gyártóval!. 

 

1.2.2 Víz- és környezeti 

hőmérséklet 

A szűrő hideg ivóvízben használható, 

legfeljebb 30 °C-os víz- és környezeti 

hőmérsékletig. 

 
1.2.3 Víznyomás 

JPF+-A ¾" - 2", JPF-A DN 65 
 

FIGYELEM! 

A víznyomás nem haladhatja meg a 

16 bar bemeneti nyomást. A 

készüléket nem szabad felszerelni 

(még rövid időre sem), ha a hálózati 

nyomás 16 bar felett van! 
 

Névleges nyomás PN 16 

Üzemeltetési nyomás 1,5 bar - 16 bar 

 

A víznyomás nem csökkenhet 

1,5 bar alá, mert ellenkező esetben a 

visszamosás károsodhat! 

10 bar üzemeltetési nyomástól 

kezdve fokozott elhasználódásra 

lehet számítani! 

 
 

JPF-A DN 80 - 100 
 

FIGYELEM! 

A víznyomás nem haladhatja meg a 

10 bar bemeneti nyomást. A 

készüléket nem szabad felszerelni 

(még rövid időre sem), ha a hálózati 

nyomás 10 bar felett van! 
 

Névleges nyomás PN 10 

Üzemeltetési nyomás 1,5 bar - 10 bar 

 

A víznyomás nem csökkenhet 

1,5 bar alá, mert ellenkező esetben a 

visszamosás károsodhat! 
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1.3 Biztonsági előírások 
 
 

1.3.1 Elektromos veszély 

Áramütés veszélye 

 
A készülék alatt nem futhatnak vagy 

tárolhatók olyan elektromos vezetékek 

vagy berendezések, amelyek nem 

fröccsenésbiztosak. A készülék 

közelében elhelyezett elektromos 

eszközöknek/berendezéseknek 

fröccsenésállónak kell lenniük, vagy meg 

kell felelniük a nedves helyiségekre 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 

Csak a mellékelt tápegységet szabad a 

készülék elektromos hálózatra történő 

csatlakoztatására használni. EA 

tápegység az elektronika 

működtetéséhez szükséges hálózati 

feszültséget biztonságos, 24 V-os 

kisfeszültségre csökkenti. 

Az elektromos hálózatra való 

csatlakozáshoz a nedves helyiségekre 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelően fröccsenésbiztos aljzatra 

van szükség. 

„Potenciálmentes” kiviteleknél: Csak 

potenciálmentes kapcsolóérintkezőket 

csatlakoztasson a potenciálmentes 

bemenetre. Ne alkalmazzon idegen 

feszültséget! 

„Potenciálmentes” kiviteleknél: A 

hibajelzés távtovábbítására a 

potenciálmentes kimeneten keresztül 

csak alacsony feszültség használható! 

Az elektromos szerelés elvégzéséhez és 

a DIP kapcsoló beállításához a 

tápegységet csatlakoztatni kell. 

Kapcsolási feszültség: maximum 

24 V 

Áramerősség: maximum 1 A 

 

 

 

1.3.2 Vagyoni kárveszélyek  

 
FIGYELEM! 

Anyagi vagy vízkár veszélye 

kockázata 

A készüléket csak szakképzett műszaki 

szakember szerelheti be. 
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A beépítési helyiségnek száraznak 

és fagymentesnek kell lennie. 

A környezeti hőmérséklet nem 

haladhatja meg a 30 °C-t! Magasabb 

hőmérséklet vagy közvetlen 

napsütés hatására anyagkárosodás 

keletkezhet, és akár a berendezés 

alkatrészeinek törése is 

előfordulhat. 

A DIN 1986 szabványnak megfelelő 

méretű szennyvízcsatlakozás (pl. 

padlóösszefolyó) kialakítás 

szükséges. 

A biztonságos ivóvízhigiénia 

érdekében biztosítani kell a DIN EN 

1717 szabvány szerinti szabad 

szennyvízelvezetést. 

A csőnek képesnek kell lennie arra, 

hogy biztonságosan megtartsa a 

készüléket (súly: lásd a 8. fejezetet). 

Szükség esetén a csöveket további 

rögzítésekkel vagy alátámasztással 

kell ellátni. 

Ha nincs megkerülő szelep beépítve, 

akkor a készülék előtt és után 

elzárószelepet kell felszerelni, hogy a 

vízellátás megszakítható legyen a 

készülék telepítése, karbantartása, 

javítása vagy meghibásodása esetén. 

A készüléket függőleges helyzetben (± 

5°) kell telepíteni; a visszamosásból 

származó szennyvíz csatlakozójának 

lefelé kell mutatnia. Ellenkező esetben 

a víz kiszabadulhat és vízkárokat 

okozhat. 

A készülék háztartási  vízvezetékbe 

történő beépítéséhez kizárólag a a 

készülékkel szállított, beépített 

forgókarimát használja (lásd a 3.2. 

fejezetet)! 

A forgó karimás szerelvény 

peremfelületének függőlegesen kell 

állnia! 

A forgó karimát úgy kell felszerelni, 

hogy ne érje  mechanikai feszültség 

vagy igénybevétel. Ellenkező esetben a 

cső vagy a forgó karimás szerelvény 

mechanikai sérülése - akár törése - is 

bekövetkezhet. 

A megfelelő tömítés érdekében a 

profilkarimás tömítés profiljának a forgó 

karimás szerelvény felé kell mutatnia 

(lásd a 4. ábrát). 
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A készülék csatlakoztatása előtt 

győződjön meg arról, hogy a 

szennyvízcsatlakozás működőképes! 

A készüléket csak műszakilag hibátlan 

állapotban üzemeltesse: 

• Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a 
készülék nem-sérült-e. 

• A működés során fellépő 
meghibásodásokat azonnal 
javíttassa meg szakképzett 
műszaki szakemberrel! 

Azok a személyek, akik fizikai, 

érzékszervi vagy szellemi képességeik, 

illetve tapasztalatlanságuk vagy 

ismereteik hiánya miatt nem képesek a 

készülék biztonságos működtetésére, 

felelős személy felügyelete vagy 

utasítása nélkül nem üzemeltethetik a 

készüléket! 

A biztonságos ivóvízhigiénia érdekében 

(lásd a 4.2.1. fejezetet) a készülék 

rendszeres visszamosása szükséges. 

A hálózati feszültséget nem szabad 

megszakítani (pl. villanykapcsolón 

keresztül). Ha a szűrő nem kap 

állandóan áramot, a visszamosás vagy 

a hibajelzés nem lehetséges. 

A készülék külső tisztításához ne 

használjon háztartási tisztítószereket, 

hanem kizárólag tiszta vizet, hogy 

elkerülje a műanyagok rideggé válását. 

A készüléket csak szakképzett műszaki 

szakember javíthatja. 

A javításhoz kizárólag eredeti 

pótalkatrészeket használjon. 

A készülék üzemszerű használatán 

túlmutató munkálatok elvégzése előtt a 

készüléket nyomásmentesíteni kell! 

Ennek figyelmen kívül hagyása esetén 

ellenőrizhetetlen vízszivárgás 

következhet be, ami az 

épületben/lakásban vízkárokat okozhat. 

Ha a készüléket a működés 

szüneteltetése miatt leszereli: 

• A megfelelő tömítettség biztosítása 
érdekében védje a peremfelületeket 
a sérülésektől! 

• Az ivóvízhigiénia érdekében védje a 
készüléket a szennyeződésektől! 

• A készüléket fagymentes helyen 
tárolja, hogy megelőzze a 
fagykárokat és a vízszivárgást! 

A nem szakszerű átalakítások és 

módosítások biztonsági okokból tilosak! 

Ezek károsíthatják a készülék 

működését, ami szivárgáshoz, rosszabb 

esetben pedig a készülék 

megrepedéséhez vezethet. 

 
1.4 Jelmagyarázat 

A jelen használati utasításban található 

biztonsági utasításokat a következő 

szimbólumok jelölik: 
 

 

 

Fennálló veszélyek jelzése 

 

 
Figyelmeztetés elektromos 
feszültségre 

 

 

Felhasználói tippek és egyéb 
információk 

A közvetlenül a készülékhez csatolt 

utasításokat, pl.: 

• áramlási irány (nyíl) 

• típuscímke 

• tisztítási információ 

be kell tartani, valamint olvasható 

állapotban kell tartani. 

 
1.5 Alkalmazott  mértékegységek 

 

Mértékegy-
ség 

Átszámítás 

bar 1 bar = 105 Pa = 0.1 N/mm2 

¾" DN 20 

1" DN 25 

1¼" DN 32 

1½" DN 40 

2" DN 50 
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2 Termékinformáció 
 

2.1 A csomag tartalma 

• Automatikus visszamosó védőszűrő, 
előre összeszerelve 

• Beépített forgó perem (JPF+-A ¾" - 2" -
hoz) 

• Beépítési és használati útmutató 

 
2.2 Működési leírás 

A szűretlen víz a forgó karimán vagy a 

csatlakozó karimán keresztül áramlik a 

készülékbe. A durva szűrő 

megakadályozza, hogy a nagyméretű 

szennyeződések a finom szűrőbe 

jussanak. JPF-A 2½" - 4" esetén: a 

durva szennyeződés az iszapfogóban 

gyűlik össze. A víz egy hengeres 

szitabetéten keresztül áramlik kívülről 

befelé. A szennyeződés-részecskék a 

szűrőbetét szitaszövetén maradnak. A 

megtapadt maradványok kívülről 

láthatóak az átlátszó szűrőedényen 

keresztül. 
 

1. ábra: JPF+-A ¾" - 1¼" 

1 Automatikus vezérlés 

2 nyomáskülönbség-kapcsoló (csak 
"ATP" modellek esetén) 

3 Szűrőedény 

4 Forgó perem 

5 Szennyvízcsatlakozás 

 

2. ábra: JPF+-A 1½" - 2" 

1 Automatikus vezérlés  

2 Nyomáskülönbség-kapcsoló (csak "ATP" 
modellek esetén) 

3 Szűrőedény 

4 Forgó perem 

5 Szennyvízcsatlakozás 
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3, ábra: JPF-A DN 65 - DN 100 

1 Automatikus vezérlés 

2 Szűrőedény 

3 Perem 

4 Golyóscsap, kék fogantyú (iszapfogó) 

5 Kimeneti iszapfogó 

6 Szennyvízcsatlakozás 

7 Golyóscsap, fekete fogantyú 

(visszamosóvíz) 

 
2.3 Felhasznált anyagok 

A felhasznált anyagok ellenállnak az 

ivóvízben valószínűsíthetően kialakuló 

fizikai, kémiai és korróziós terheléseknek, 

valamint megfelelnek az alábbi 

szabványokban meghatározott 

követelményeknek: 

• DIN EN 13443-1 

• DIN 19628 

• DIN 50930-6 

Az ivóvízzel érintkezésbe kerülő 

alkatrészek minden anyaga higiéniai és 

élettani szempontból ártalmatlan, 

valamint megfelelnek a német 

Környezetvédelmi Hivatal (UBA) 

követelményeinek és irányelveinek. A 

műanyagok teljesítik a DIN EN 16421 

szabvány követelményeit. 

 
2.4 Megfelelőségi jelölések 

 

A készülék megfelel a DIN EN 806ff. 

szabvány a DIN és a 1988ff. sz. nemzeti 

kiegészítés szerinti ivóvíz-szerelési 

műszaki előírásainak, valamint a DIN EN 

1717 szabványnak. 

A készüléket a DVGW (Deutsche 

Vereinigung des Gas- und Wasserfaches 

e. V. - Technisch-wissenschaftlicher 

Verein) 

• a DIN EN 13443-1 és a DIN 19628 
mechanikusan aktív szűrőkre vonatkozó 
követelményeinek 

megfelelően tesztelte és tanúsította. 

A tanúsítást a készüléken feltüntetett DIN-

DVGW megjelölés igazolja. 

A DIN DVGW megfelelőségi 

megjelölést kizárólag a 0,1 mm-es, 

szabványos szitaszem-mérettel 

rendelkező készülékek viselik. Az 

elérhető 0,03 mm, 0,32 mm és 0,5 

mm speciális szitaszem-mérettel 

rendelkező készülékeket a DIN EN 

13443-1 és a DIN 19628  szerint 

nem tesztelik, ezért nem viselhetik 

megfelelőségi megjelölést.. 

 

 
3 Telepítés 

 
FIGYELEM! 

A készüléket csak szakképzett 

műszaki szakember szerelheti 

be! 

A készüléket tilos a háztartási vízmérő 

elé beszerelni! 
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3.1 Feltételek 
 

FIGYELEM 

Anyagi vagy vízkár veszélye! 

A csőnek biztonságosan meg kell 

tartania a készüléket (súly: lásd a 

8. fejezetet). Szükség esetén a 

csöveket kiegészítő rögzítéssel 

vagy támasztékkal kell ellátni! 

 
 
 
 
 
 
 

4.ábra: 

 
 
 
 
 

1 2 

Forgó karimás szerelvény 

 
A készülék megfelelő  üzemeltetése és 

karbantartása érdekében mindig tartsa be a 

3.4.1 fejezetben megadott távolságokat! 

 
3.2 3.2 A forgókarimás 

szerelvény beszerelése 

JPF+-A ¾" - 2" 
 

FIGYELEM! 

A forgó karimás szerelvény 

peremfelületének 

függőlegesen kell állnia! 

A forgó karimát úgy kell 

felszerelni, hogy ne érje  

mechanikai feszültség vagy 

igénybevétel. Ellenkező esetben a 

cső vagy a forgó karimás 

szerelvény mechanikai sérülése - 

akár törése - is bekövetkezhet. 

 
A beépített forgó karima összekötő 

elemként szolgál a használati (háztartási) 

vízrendszer és a készülék között. 

Vízszintes és függőleges csövekhez 

egyaránt alkalmas. 

Figyelem! A beépített forgókarimát 

áramlási irányba szerelje fel! A helyes 

irányt az öntvényen található nyíl jelzi. 

Ha beszerelés közben elfordul a 

szerelvény, a készülék 

visszamosása nem lehetséges! 

1 Profilkarima-tömítés 
2 Áramlási irányt jelző nyíl 

 

3.3 A készülék telepítése 
 

FIGYELEM! 

Ha nincs felszerelve megkerülő 

szelep, akkor a készülék előtt és 

után elzárószelepet kell 

felszerelni, hogy telepítés, 

karbantartás és javítás vagy a 

készülék hibás működése során 

megszakítható legyen a vízellátás. 

 

A készüléket függőleges 

helyzetben (± 5°) kell telepíteni; a 

visszamosásból származó 

szennyvíz csatlakozójának lefelé 

kell mutatnia. Ellenkező esetben 

a víz kiszabadulhat és vízkárokat 

okozhat. 

A készülék háztartási 

vízvezetékbe történő 

beépítéséhez kizárólag a a 

készülékkel szállított, beépített 

forgókarimát használja (lásd a 3.2. 

fejezetet)! 

A forgó karimás szerelvény 

peremfelületének függőlegesen 

kell állnia! 

A megfelelő tömítéshez a 

profilkarimás tömítés profiljának a 

forgókarimás szerelvény felé kell 

mutatnia (lásd 4. ábra: 

Forgókarimás szerelvény, 9. 

oldal). 
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JPF+-A ¾" - 2" 
 

 

5. ábra: A készülék csatlakoztatása és 
rögzítése 
1 Helyezze be a csavarokat. 
2 Csavarja be a csavarokat az 

óramutató járásával megegyező 
irányban! 

 

 

6. ábra: Csatlakoztatott készülék 
 

Ne csavarja ki a készülék csavarjait! 

1. Dugja át a négy karimás csavar fejét 

a forgókarimás szerelvény 

bajonettnyílásain (lásd 5. ábra). 

2. Forgassa el a készüléket ütközésig az 

óramutató járásával megegyező 

irányba (lásd 5. és 6. ábra)! 

3. Húzza meg a négy csavart! 

 
 

3.4 A visszamosott víz 

leeresztése 
 

FIGYELEM! 

Megfelelő méretű 

szennyvízcsatlakozást (pl. 

padlólefolyót) kell biztosítani a 

DIN 1986 szabványnak 

megfelelően, 

A biztonságos ivóvíz-higiénia 

érdekében a DIN EN 1717-nek 

megfelelően biztosítani kell 

szennyvíz szabad elvezetését. 

A készülék csatlakoztatása előtt 

győződjön meg arról, hogy a 

szennyvízcsatlakozás működik! 

A lefolyónak elég nagynak kell lennie 

ahhoz, hogy az összes szennyvizet 

egyszerre lehessen elvezetni. 

Ha a szennyvízcsatlakozás közvetlenül a 

készülék alatt nem lehetséges, a 

visszamosott víz egy néhány méteres 

tömlőn vagy csövön át üríthető le, amely a 

visszamosó vízszeleptől csatlakozik a 

legközelebbi szennyvízcsatlakozóhoz. A 

cső méretének kompatibilisnek kell lennie a 

visszamosó vízszelep méretével.

 

A meghúzási nyomatékot (kb. 4 

Nm a ¾" - 2" csőcsatlakozási 

tartományhoz / kb. 10 Nm a DN 65 

- 100 csőcsatlakozási 

tartományhoz) úgy válassza meg, 

hogy a tömítés hatékony legyen, és 

a készülék ne sérüljön vagy 

feszüljön! 

JPF-A DN 65 - 100 
A 65-ös vagy nagyobb névleges méretű 

szűrőket lehetőleg vízszintes vonalban kell 

beépíteni. Függőleges vonalban történő 

működés esetén a csapdában lerakódott 

durva részecskék kevésbé optimálisan 

moshatók vissza, mint vízszintes vonalban. 
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3.4.1 A visszamosott víz leeresztési lehetőségei 

 

JPF+-A ¾" - 1¼" JPF+-A 1½" - 2" 
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JPF-A DN 65 - 100 JPF-A DN 65 - 100 
 

  
FIGYELEM! 

A golyóscsapok tömítő ragasztóval vannak ellátva. 

A ragasztóanyag megsérülhet a szennyvízcső a golyóscsapba történő 

becsavarásakor. 

Ügyeljen rá, hogy a golyóscsap ne forduljon el a szennyvízcső becsavarása közben! 

 

3.5 Üzembe helyezés 

Az első üzembe helyezés előtt (vagy a 

karbantartási munkák utáni üzembe 

helyezés előtt) töltse fel vízzel a felszerelt 

készüléket és légtelenítse: 

1. Nyissa ki az elzáró szelepet a 

készülék vízzel való feltöltéséhez. A 

készülék ekkor hálózati nyomás alatt 

van. 

2. Csatlakoztassa a tápegységet. 
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3. Figyelem: Azonnal végezzen 

visszamosást, hogy a bent rekedt 

levegő el tudjon távozni (lásd a 

„Kézi visszamosás indítása” 

fejezetet)! Ez megakadályozza, 

hogy a  lökésszerű víznyomás-

hullámok  károsítsák a készüléket. 

A visszamosás légteleníti a 

készüléket, amely ezután 

üzemkész. 
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4 A készülék üzemeltetése 
 

4.1 Figyelmeztető lámpák, kézi 
gomb 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

7. ábra: Figyelmeztető lámpák, kézi 
gomb 

1 Üzemkész állapot 

2 Visszamosás 

3 Hibajelzés 

4 Kézi aktiválás 

Üzemkész állapot 

• Folyamatos zöld fény: A készülék 
üzemkész állapotban van. 

• Villogó zöld fény: Csatlakoztatott 

tápegység mellett a készülék 
visszamosás állásban van. Az 

"Üzemkész állapot" LED addig villog, 

amíg a visszamosó szelep be nem 
zár. 

Visszamosás 

• Folyamatos sárga fény: Nem 
történik visszamosás. 

• Villogó sárga fény: Visszamosás 

kérése félautomata beállítással. 

Hibajelzés 

• Villogó piros fény: A készülék nem 
üzemkész (lásd a 6. fejezetet). 

Kézi aktiválás 

• Kézi gomb megnyomása: a 
visszamosás elindul. 

Karbantartás esedékes 

• Mindhárom LED egyszerre villog 
(lásd a 7.2 fejezetet) 

4.2 A szitabetét tisztítása 

(visszamosás) 

A maradványok a készülék szitaszövetéről 

történő eltávolítása rendszeres tisztítást 

igényel. Ez a folyamat a visszamosás. 

A visszamosáshoz a készülékben 

szívócsövek találhatók, amelyek a 

finomszűrő szitaszövete körül forognak. A 

visszamosó szelep a készülék alsó oldalán 

nyílik. A víz áramlásának belülről kifelé 

történő megfordítása eltávolítja a 

szitaszöveten lévő lerakódásokat,melyek a 

visszamosó vízzel kiöblíthetők. A 

szívócsövek mozgás közben az átlátszó 

szűrőedény belsejét is megtisztítják. 

A szennyeződés mértéke és a tisztítási 

folyamat kívülről megfigyelhető. 

A készülék visszamosása szűrt 

vízzel történik. A visszamosás nem 

érinti a háztartás szűrt vízellátását. A 

visszamosás során a szennyezett víz 

nem juthat a tiszta víz oldalára. 

 
 

4.2.1 Visszamosási időköz 

Ha a visszamosást nem végzik elég 

gyakran, a szitabetét megsérülhet. A nagy 

mennyiségű szűrt részecskék 

deformálhatják a szitaszövetet, ami 

szélsőséges esetben a szitaszövet 

elszakadásához vezethet. 

Ráadásul a nagyobb mennyiségű 

lerakódás mechanikusan ronthatja a 

visszamosási funkciót. 

A DIN EN 13443-1 szerint a készüléken 

legkésőbb félévente szükséges 

visszamosást végezni.. 

A gyártó az alábbiak szerint ír elő 

visszamosást: 
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• legalább 1 hónap elteltével, 

• ha a víznyomás csökken, 

• ha a szűrő láthatóan szennyezett. 
 

Szitaszem-méret [mm] Alkalmazási terület Ajánlott visszamosási 

időközök1) 

0.03 2) Orvosi rendelők, 

laboratóriumok, 

fotólaborok 

24 óra 

0.10 Háztartási vízellátás a 

magán- és kereskedelmi 

szektorban 

1 hét, 1 hónap 

0.10 és 0.32 Otthoni vízrendszerek  

Kútvíz 

24 óra, 1 hét 

0.32 és 0.5 Ipari terület 
Légkondicionáló rendszerek 

24 óra, 1 hét 

1. táblázat: Visszamosási időközök  

1) A szennyeződéstől függően 

2) szükség esetén a szűrő rögzítése a DIN EN 1717 szabvány szerint. 

 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az 

újonnan telepített berendezéseknél a 

működés korai szakaszában fokozott 

szennyeződés-lerakódások alakulnak ki. 

Ilyenkor gyakoribb visszamosás 

szükséges.. 

 

4.2.2 A visszamosási intervallum  

beállítása 

A gyárilag beállított tisztítási intervallum 

egy hét.. 

Áramütés veszélye! 

Húzza ki a tápegységet a 

konnektorból! 

1. Lazítsa meg a fedél négy csavarját, és 

vegye le a fedelet! 

2. Állítsa be a visszamosási intervallumot 

az S1 DIP kapcsoló 2-6 érintkezőivel 

(lásd 2. táblázat: S1 DIP kapcsoló). 

Figyelem! A beállításhoz csak egy 

érintkezőt lehet balra kapcsolni. Az 

áramkör a hibás beállításokra 

folyamatos jelzéssel figyelmeztet (lásd 

a 6. fejezetet). 

 
2. táblázat: S1 DIP kapcsoló 

3. Helyezze vissza a fedelet és húzza meg 
a csavarokat.. 

FIGYELEM! 

Vízelfolyás veszélye! 

Az elektromos hálózatra való 

csatlakoztatás előtt győződjön meg 

arról, hogy a szennyvízcsatlakozó 

működőképes! 

4. 4. Indítsa el manuálisan a 

visszamosási folyamatot: Nyomja 

meg a „kézi” gombot: A visszamosási 

intervallum visszaáll.. 

 A visszamosási folyamat után az új 

visszamosási intervallum beállítása 

kész.. 

4 

óra 

8 

óra 

24 

óra 

1 

hét 

1 

hónap 
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4.2.3 A visszamosás elindítása 

A visszamosás az alábbi módokon 

indítható: 

• automatikusan, a beállított 
visszamosási intervallum letelte után. 

• automatikusan, a beállított 
nyomáskülönbség elérésekor. 

 

• a         gomb megnyomásával (lásd 
Kézi visszamosás indítása, 16. oldal). 

• a „külső visszamosás indítása” 
érintkezők rövidre zárása után (csak 
a „lebegő" változatnál). 

4.2.4 Visszamosás 

nyomáskülönbség-

szabályozással (csak az ATP 

verziónál) 

A nyomáskülönbség-kapcsoló 

működése 

A szűrőszöveten a leszűrt szennyeződések 

megfelelő áramlási sebesség mellett 

nyomáskülönbséget okoznak az egység 

bemeneti és kimeneti nyílása között. A 

nyomáskülönbség-kapcsoló érzékeli a 

szűrőnél fellépő nyomáskülönbséget. 

Amikor a nyomáskülönbség eléri a beállított 

értéket, a visszamosási folyamat 

automatikusan elindul. 

A nyomáskülönbség-kapcsoló a 

közbenső karimán keresztül közvetlenül 

csatlakozik az egységhez. 

A nyomáskülönbség beállítása 

A nyomáskülönbség-kapcsoló kapcsolási 

értékei a beállító csavaron állíthatók be. 

Ezt csavarhúzóval állítsa be 0,06 és 0,6 

bar közötti értékre a diagram szerint. A 

gyári beállítás 0,2 bar (ajánlott beállítási 

érték: 0,2 és 0,4 bar között). A szűrőnél 

fellépő nyomáskülönbség a víz áramlási 

sebességétől és a szennyezettség 

mértékétől függ. 

Ha az értéket túl magasra állítja, túl sok 

szennyeződés halmozódhat fel 

alacsony áramlási sebesség mellett. 

Nagyobb vízelszívás esetén a 

nyomáskülönbség egy rövid időre olyan 

nagyra nőhet, hogy a szita megsérül. 

A túl alacsonyra állított érték 

szükségtelenül gyakori visszamosást 

eredményez, ami a készülék fokozott 

elhasználódáshoz és a visszamosó-

vízmennyiség megnövekedett 

fogyasztásához vezet. 
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8. ábra: Nyomáskülönbség-kapcsoló 

1 Beállító csavar a nyomáskülönbség beállításához 

2 Kapcsoló utáni nyomás csatlakozó 

3 Kapcsoló előtti nyomás csatlakozó 

4 Kábel az elektromos kapcsoláshoz 

 

4.2.5 A visszamosás kézi elindítása 
 

 

A gomb megnyomása után a visszamosás 

automatikusan elindul. 

 
4.3 Átalakítások, változtatások 

 
FIGYELEM! 

Az engedély nélküli átalakítások 

és változtatások biztonsági 

okokból tilosak. Ezek ronthatják a 

készülék működését, ami 

szivárgáshoz, rosszabb esetben 

pedig a készülék felrobbanásához 

vezethetnek. 

A készülék kizárólag a mellékelt 

tápegységgel csatlakoztatható az 

elektromos hálózatra. A tápegység 

a hálózati feszültséget a készülék 

működtetéséhez szükséges 

biztonságos 24 V-os feszültségre 

csökkenti.. 

4.4 Karbantartás, 

javítás, 

pótalkatrészek 
 

FIGYELEM! 

A készüléket csak képzett 

műszaki szakember javíthatja. 

Javításhoz csak eredeti 

alkatrészeket használjon! 

Mielőtt a készüléken olyan 

munkát végezne, amely túlmutat 

az üzemszerű használaton, a 

készüléket nyomásmentesíteni 

kell! Ha ezt figyelmen kívül 

hagyja, a víz ellenőrizetlen 

kiáramlása lehet az eredménye, 

ami az épületben/otthonban 

vízkárosodást okozhat. 
 

4.5 Integrálás épületvezérlési 

rendszerekbe 

A készülék a lebegő jeltovábbító reléken 

keresztül integrálható épületvezérlési 

rendszerbe (pl. EIB / KNX, LCN vagy 

LON; csak "lebegő" változatnál) 
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A potenciálmentes jelrelék bináris 

buszcsatolóra csatlakoznak. 

Ez lehetővé teszi a hibaüzenetek vagy 

visszamosási üzenetek továbbítását 

épületvezérlési rendszerekhez. 

 
4.6 A készülék átmeneti 

leszerelése 
 

FIGYELEM! 

Amennyiben a készüléket a 

használat szüneteltetése miatt 

leszereli: 

• A megfelelő tömítés érdekében 
óvja a karima felületeit a 
sérülésektől! 

• Az ivóvíz-higiénia érdekében 
óvja a készüléket a 
szennyeződésektől! 

• A készüléket fagymentes helyen 
tárolja, hogy elkerülje a 
vízfagyás és a szivárgás okozta 
károkat! 

 
A készülék újbóli üzembe helyezésekor 

kövesse az  első telepítés lépéseit! 

 
 

5 Távirányítás és üzenetek 

továbbítása távolról 

 A következő fejezetek csak a 

„potenciálmentes” változatra 

vonatkoznak. 

Az ilyen típusú készülékekhez 

egy periféria csatlakoztatható a 

visszamosás vezérlésére, 

valamint a visszamosás és a 

hibajelzés továbbítására. 

 A készüléket csak képzett 

műszaki szakember telepítheti! 

Az elektromos szerelés 

elvégzéséhez és a DIP kapcsoló 

beállításához a tápegységet 

csatlakoztatni kell. 

„Potenciálmentes” kiviteleknél: 

Csak alacsony feszültség 

használható a hibajelzés távoli 

továbbítására a potenciálmentes 

kimeneten keresztül! 

Kapcsolási feszültség: maximum 

24 V  

Áramerősség: maximum 1 A 

 

5.1 Potenciálmentes bemenet 

A készülék rendelkezik egy további 

bemenettel, amelyre egy perifériát lehet 

csatlakoztatni a vezérléshez és egy további 

DIP kapcsolót a visszamosási mód 

távirányításos beállításához.. 

 Potenciálmentes bemenet beállítása 

FIGYELEM! 

Az elektromos szerelés 

elvégzéséhez és a DIP kapcsoló 

beállításához a tápegységet 

csatlakoztatni kell 

1. Lazítsa meg a fedél négy csavarját, 

és vegye le a fedelet! 

2. Végezze el a beállításokat az S2 DIP 

kapcsolón a 3. táblázat szerint (A 

potenciálmentes bemenet beállítása). 

3. Helyezze vissza a fedelet és húzza meg a 
csavarokat! 

Funkció S2 DIP kapcsoló Leírás 

külső 

vissza-

mosás 

elindítása 

 

 

A visszamosás elindítása 

A potenciálmentes bemenetre csatlakoztatott 

kapcsolóérintkező (barna és piros vezeték) zárásával. 

3. táblázat: A potenciálmentes bemenet beállítása 
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Funkció S2 DIP kapcsoló Leírás 

külső 

vissza-

mosás 

tiltása 

 

 

Ha a potenciálmentes bemenet kapcsolóérintkezője 

zárva van (barna és piros vezeték), a készülék nem 

tud visszamosást végezni. 

Ha a visszamosási időintervallum lejár, a visszamosás 

azonnal megtörténik, amint a potenciálmentes bemenet 

kapcsolóérintkezője kinyit. 

fél-

automata 

 

 

A 2. relé a visszamosási időintervallum letelte után vagy 

a nyomáskülönbség-érzékelőnél a nyomás túllépése után 

zár, jelezve ezzel a visszamosás igényét. Ezzel 

egyidejűleg a sárga „Visszamosás” LED villog. 

A visszamosás csak kézi kapcsolóval vagy a lebegő 

bemenetre csatlakoztatott kapcsolóérintkezővel indítható. 

helytelen 

beállítás 

 

 

Nem megengedhető. 

Folyamatos hangjelzés a kapcsoló helyzetének 

korrigálásáig. 

3. táblázat: A potenciálmentes bemenet beállítása 

 

5.2 Potenciálmentes üzenet 

A készülék rendelkezik egy kimenettel, 

melyen a visszamosási és hibajelzési 

üzenetek potenciálmentesen átvihetők egy 

perifériára. 
 

9. ábra: Relé érintkező hozzárendelések 

 
A 9. ábrán a potenciálmentes relé 

érintkezői árammentes állapotban láthatók. 

A relé zárt érintkezőként vagy nyitott 

érintkezőként csatlakoztatható: 

A tápegység csatlakoztatásakor az 1-es 

relé kapcsolási állapotát „üzemben”-re 

váltja. 

Hibajelzés esetén az 1. relé „nulla áram 

vagy hiba” állapotba kapcsol. 

A visszamosás indításakor a 2. relé 

„visszamosás" állapotba kapcsol. 

Visszamosás után a 2. relé „nincs 

visszamosás" állapotba kapcsol. 

1. relé 

2. relé 

rózsa-
szín 

sárga 

zöld 

kék 

zöld 

szürke 

 

üzemben  

árammentes  
vagy üzemzavar 

visszamosás 

nincs 
visszamosás 
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  Működési hibák, hibajelzések  

 

6 Működési hibák, hibajelzések 

A hibákat a piros ellenőrzőlámpa világítása jelzi. 

A hibajelzés törlése: Húzza ki a tápegységet a konnektorból, majd kb. 5 másodperc múlva 

dugja vissza. 
 

Hiba Lehetséges ok A hiba elhárítása 

Folyamatos 

hangjelzés 

A DIP 

kapcsoló 

hibás 

beállítása 

Állítsa be helyesen a DIP kapcsolót! (lásd: A 

visszamosási intervallum beállítása, ill. 5.1. fejezet) 

• Húzza ki a hálózati csatlakozót a 
konnektorból! 

• Értesítse a szerelőt vagy a legközelebbi 
ügyfélszolgálatot! 

• Ha víz folyik ki a készülékből, zárja el az 
elzárószelepeket! 

A piros "Hiba" 

jelzőfény villog; a 

jeladó hangjelzést 

ad 

Elektromos 

vagy 

mechanikai 

hiba 

• Törölje a hibajelzést! 

• Indítsa újra a visszamosást manuálisan! 

• Ha a hiba továbbra is fennáll: 

• Húzza ki a hálózati csatlakozót a 
konnektorból! 

• Értesítse a szerelőt vagy a legközelebbi 
ügyfélszolgálatot! 

• Ha víz folyik ki a készülékből, zárja el az 
elzárószelepeket! 

Mindhárom LED 

villog 

Karbantartás 

szükséges. 

(lásd a  7.2. fejezetet) 

A visszamosó víz 

továbbra is folyik. 

A visszamosó 

szelep nincs 

teljesen zárva. 

• Indítsa újra a visszamosást manuálisan! 

Ha a visszamosó víz továbbra is folyik: 

• Értesítse a szerelőt vagy a legközelebbi 
ügyfélszolgálatot! Szennyeződés 

a visszamosó 

szelepben. 

A víz 

áramlása 

csökken. 

A szita 
eltömődött. 

Szivárgás 

észlelhető a 

szűrőedényben. 

Sérült 
tömítések. 

• Húzza ki a hálózati csatlakozót a 
konnektorból! 

• Értesítse a szerelőt vagy a legközelebbi 
ügyfélszolgálatot. 

• Ha víz folyik ki a készülékből, zárja el az 
elzárószelepeket. Haladéktalanul cseréltesse ki 
a szűrőedényt! 

A szűrőedény 

elhomályosodik

. 

A szűrőedény 

magas hőmér-

sékletnek vagy 

oldószereknek 

volt kitéve. 
Hajszál-

repedések a 

szűrőedényen. 

4. táblázat: Hibaelhárítás 
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  Karbantartás  

 

7 Karbantartás 
 

7.1 A készülék tisztítása 
 

FIGYELEM! 

Ne használjon háztartási 

tisztítószert a készülék külsejének 

tisztításához! Csak tiszta vizet 

használjon, hogy elkerülje a 

műanyag rideggé válását. 

 

7.2 Garancia és karbantartás 

A törvényben előírt jótállási igény 

érvényesítésének előfeltétele a rendszeres 

visszamosás (lásd a 4.2 fejezetet). A DIN 

EN 13443-1 szerint a visszamosást 

félévente kell elvégezni. A JUDO azonban 

azt javasolja, hogy tartsa be a 4.2.1 

Visszamosási időköz fejezetben leírtakat. 

A készülék rendszeres ellenőrzése és 

szervizelése elengedhetetlen ahhoz, a 

készülék a lehető leghosszabb ideig 

hatékonyan működjön. Épületvezérlés és 

okos otthon megoldások esetében a DIN 

EN 806-5 szabvány az irányadó. 

Javasoljuk karbantartási szerződés 

megkötését, amely a legjobb megoldás 

arra, hogy a készülék a garanciális időn túl 

jól működjön. A szakképzett kereskedők 

vagy a gyári ügyfélszolgálat megfelelő 

partnerek a rendszeres karbantartási 

munkákhoz, a fogyó- és kopóalkatrész-

ellátáshoz, valamint az esetleges 

javításokhoz. 
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8 Műszaki adatok és paraméterek 
 

Automatikus visszamosó védőszűrő JUDO PROFIMAT-PLUS (JPF+-A) 

JUDO PROFIMAT (JPF-A) 
 

A szűrendő víznek meg kell felelnie az európai ivóvíz-irányelvnek (European Drinking Water 
Directive.) 

 

Leírás: 
JPF+-A ¾" JPF+-A 1" JPF+-A 1¼" JPF+-A 1½" JPF+-A 2" 

Csőcsatlakozás ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 

Visszamosási 
térfogatáram1) 0,2 - 0,4 L/s 0,2 - 0,4 L/s 0,2 - 0,4 L/s 0,3 - 0,8 L/s 0,3 - 0,8 L/s 

Visszamosási idő ca. 2 min ca. 2 min ca. 2 min ca. 2min ca. 2min 

Névleges nyomás PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 

Üzemi nyomás 1,5 - 16 bar 1,5 - 16 bar 1,5 - 16 bar 1,5 - 16 bar 1,5 - 16 bar 

Névleges átfolyás 
0,2 (0,5) bar 
nyomásveszteségű 
visszamosás után  

 
4,1 (6,7) 

m³/h 

 
4,7 (7,6) 

m³/h 

 
5,3 (8,5) 

m³/h 

 

13 (18) m³/h 

 

16 (22) m³/h 

Szitabetét-
szemméret2)  

100 μm 

0.1 mm 

100 μm 

0.1 mm 

100 μm 

0.1 mm 

100 μm 

0.1 mm 

100 μm 

0.1 mm 

Vízhőmérséklet és 
környezeti 
hőmérséklet 

 
max. 30 °C 

 
max. 30 °C 

 
max. 30 °C 

 
max. 30 °C 

 
max. 30 °C 

Peremes 
csatlakozás 
szabványa 

DIN EN 10226-1 

Tápfeszültség 
csatlakozás 

230 V AC / 50 Hz 

Üzemi 
energiafogyasztás  1 W 1 W 1 W 1 W 1 W 

Energiafogyasztás 
visszamosásnál max. 15 W max. 15 W max. 15 W max. 15 W max. 15 W 

Súly (AT változat) 
4,2 kg 4,4 kg 4,9 kg 10,2 kg 11,5 kg 

Súly (ATP változat) 
4,9 kg 5,0 kg 5,6 kg 11,0 kg 12,0 kg 

Rendelési szám 8020104 8020105 8020106 8307012 8307013 

1) Teljesen nyitott visszamosó szelep és 2-3 bar hálózati nyomás esetén. 

2) Sztenderd szitaszem-méret 
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Leírás: JPF-A DN 65 JPF-A DN 80 JPF-A DN 100 

Csőcsatlakozás DN 65 DN80 DN100 

Visszamosási térfogatáram1) 0,3 - 0,8 L/s 0,5 - 1,5 L/s 0,5 - 1,5 L/s 

Visszamosási idő ca. 2 min ca. 2 min ca. 2 min 

Névleges nyomás PN 16 PN 10 PN 10 

Üzemi nyomás 1,5 - 16 bar 1,5 - 10 bar 1,5 - 10 bar 

Névleges átfolyás 0,2 (0,5) bar 
nyomásveszteségű visszamosás 
után  

25 (28) 

m³/h 

50 (65) 

m³/h 

60 (78) 

m³/h 

Szitabetét-szemméret2)  100 μm 

0.1 mm 

100 μm 

0.1 mm 

100 μm 

0.1 mm 

Vízhőmérséklet és környezeti 
hőmérséklet max. 30 °C max. 30 °C max. 30 °C 

Peremes csatlakozás szabványa DIN EN 1092-1 

Tápfeszültség csatlakozás 230 V AC / 50 Hz 

Üzemi energiafogyasztás  1 W 1 W 1 W 

Energiafogyasztás visszamosásnál max. 15 W max. 15 W max. 15 W 

Súly (AT változat) 
16,5 kg 30kg 33,5 kg 

Súly (ATP változat) 
17,5 kg 30,5 kg 34,0 kg 

Rendelési szám 8307014 8020033 8020034 

1) Teljesen nyitott visszamosó szelep és 2-3 bar hálózati nyomás esetén. 

2) Sztenderd szitaszem-méret 

A DIN EN 13443-1 és DIN 19628 szabványok szerint az ipari felhasználásra szánt 

speciális szitaszem-méreteket (30 μm/0,03 mm, 320 μm/0,32 mm és 500 μm/0,5 

mm) nem tesztelik, ezért ezek nem viselhetik a DIN-DVGW jelölést.. 
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8.1 Változatok 
 

Típus Idővezérlés 

Nyomáskülönbség 

szabályozás 

nyomáskülönbség 

kapcsolóval 

Rendelési 
szám 

Cső-

csatlako-

zás 

JPF+-AT DN 20 •  8020104 ¾ inch 

JPF+-AT DN 25 •  8020105 1 inch 

JPF+-AT DN 32 •  8020106 1¼ inch 

JPF+-AT DN 40 •  8307012 1½ inch 

JPF+-AT DN 50 •  8307013 2 inch 

JPF-AT DN 65 •  8307014 2½ inch 

JPF-AT DN 80 •  8020033 3 inch 

JPF-AT DN 100 •  8020034 4 inch 

JPF+-ATP DN 20 • • 8020107 ¾ inch 

JPF+-ATP DN 25 • • 8020108 1 inch 

JPF+-ATP DN 32 • • 8020109 1¼ inch 

JPF+-ATP DN 40 • • 8020069 1½ inch 

JPF+-ATP DN 50 • • 8020073 2 inch 

JPF-AT DN 65 • • 8020038 2½ inch 

JPF-AT DN 80 • • 8020039 3 inch 

JPF-AT DN 100 • • 8020040 4 inch 
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8.2 Szerelési méretek 
 

10. ábra: JPF+-A ¾" - 2" 

 

 

11. ábra: JPF-A DN 65 - 100 

 

 A B C D E F G G1 

JPF+-AT ¾" 180 133 335 165 164 100 40 14 

JPF+-AT 1" 195 133 335 165 164 100 40 14 

JPF+-AT 1¼" 230 133 335 165 164 105 40 14 

JPF+-AT 1½" 252 158 407 84 207 128 20 -- 

JPF+-AT 2" 280 158 407 84 215 135 20 -- 

JPF-AT DN 65 240 185 414 163 -- -- ¾" -- 

JPF-AT DN 80 320 231 478 172 -- -- ¾" -- 

JPF-AT DN 100 320 231 487 182 -- -- ¾" -- 

5.  táblázat: Minden méret [mm].ben van megadva 
 

A Beépítési hossz 

B A készülék szélessége 

C Magasság a cső közepe felett 

D Magasság a cső közepe alatt 

E Beépítési mélység a cső közepéig 

F Szennyvízcsatlakozás a cső közepéig 

G Szennyvíz névleges átmérője 

G1 Szennyvíz névleges átmérő (alternatív) 

 Csatornabekötés szükséges
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 A B C D E F G G1 

JPF+-ATP ¾" 180 133 335 165 181 117 40 14 

JPF+-ATP 1" 195 133 335 165 181 117 40 14 

JPF+-ATP 1¼" 230 133 335 165 181 117 40 14 

JPF+-ATP 1½" 252 158 407 84 227 148 20 -- 

JPF+-ATP 2" 280 158 407 84 235 156 20 -- 

JPF-ATP DN 65 240 185 414 163 -- -- ¾" -- 

JPF-ATP DN 80 320 231 478 172 -- -- ¾" -- 

JPF-ATP DN 100 320 231 487 182 -- -- ¾" -- 

6. táblázat: minden méret in [mm]-ben van megadva 

 

8.3 Tartozékok 

• Elektromos áramkör 
potenciálmentes hibaüzenethez 
(rendelési szám: 2020710) 

• Kábelkészlet potenciálmentes be-
/kimenethez (rendelési szám: 
2020774) 

 
kiegészítés a JPF+-A ¾" - 1¼" változathoz 

° QUICKSET JQR bővítő (rendelési 

szám: 8250041) két készülék soros 

csatlakoztatásához, pl. szűrő és 
víztisztító telep 

° Biztonsági blokk JSB (rendelési szám: 

8735260) a szűrő utólagos 

felszereléséhez nyomáscsökkentővel, 

visszacsapó szeleppel, bemeneti és 

kimeneti nyomásmanométerrel 

kiegészítés a  JPF+-A 1½" - 2" változathoz 

° Biztonsági blokk JSB (rendelési szám: 

8105001) a szűrő utólagos 

felszereléséhez nyomáscsökkentővel, 

visszacsapó szeleppel, bemeneti és 

kimeneti nyomásmanométerrel 
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8.4 A készülékvezérlés kapcsolási rajza 
 
 

LED (piros) 
Hibajelzés 

LED (zöld) 
Üzemben 

LED (sárga) 
Öblítés 

Nyomás-
különbség 
kapcsoló 

 

HE-
kontaktor 
piros 
(fent) 

HE-
kontaktor 
sárga 
(lent) 

Kézi 
kioldás 

S1 
visszamosás 
intervallum 
DIP kapcsoló 
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Kapcsolási rajz potenciálmentes relékkel ellátott készülékvezérléshez 
 

    

LED (zöld) 
Üzemben 

LED (piros) 
Hibajelzés 

LED (sárga) 
Visszamosás 

Nyomás-
különbség 
kapcsoló 

Kézi 
kioldás 

HE-
kontaktor 
sárga 
(lent) 

HE-
kontaktor 
piros 
(fent) 

Csengő 

 
 
S1 
visszamosás 
intervallum 
DIP kapcsoló 

 
 
S2  DIP kapcsoló 
potenciálmentes 
bemenet  

 

Potenciál-
mentes 
bemenet  

b 

Potenciálmentes relé 1: visszamosási üzenethez 

Potenciálmentes relé 2: hibaüzenethez 
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8.5 Tartalék alkatrészek 

JPF+-A ¾" - 1¼" 
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Jelölés Megnevezés db 
Megr. 

szám 

sze1)/ 

db 

A Kopóalkatrész-készlet „0,1 mm-es szita, szívócső és 
tömítések” (a 18, 22, 23, 24 sz. tételekből áll) *** 

1 2021359 166 

-- „Tömítések” kopóalkatrész-készlet 
(a 16., 19., 20., 21., 23., 24., 32. tételekből áll) **** 

1 2010335 42 

B „Motor“ alkatrészkészlet (a 3., 4., és 5. tételekből áll) 1 2020970 268 

C „HE-kontaktor“ alkatrészkészlet (a 9. és 10. tételekből áll) 1 2020974 83 

D Alkatrészkészlet „Motorburkolat“ AT 1 2020978 157 

D Alkatrészkészlet „Motorburkolat” ATP potenciálmentes 1 2020976 194 

D Alkatrészkészlet „Motorburkolat” ATP/AT potenciálmentes 1 2021330 154 

E Pótalkatrészkészlet „Nyomáskülönbség kapcsoló“ ATP/ATP 
potenciálmentes 

1 2020972 466 

1 A burkolat fedele 1   

2 Lemezcsavar 3,9×22 4   

3 Szinkron motor 1   

4 Motor karima 1   

5 Menetes csap M6×5 2   

6 Lemezcsavar 3,5×32 4   

7 Elektronikus áramkör 1 2020792 247 

7 Elektronikus áramkör, potenciálmentes 1 2020788 347 

7a Kábelkészlet potenciálmentes be-/kimenet 1 2020774 65 

8 Tápegység 1 2021313 104 

9 HE érintkező érzékelő piros 1   

10 HE érintkező érzékelő sárga 1   

11 Lemezcsavar 3,5×9,5 4   

12 A burkolat teteje JPF+-A ¾" 1 2010389 41 

12 A burkolat teteje JPF+-A 1" 1 2010390 41 

12 A burkolat teteje JPF+-A 1¼" 1 2010391 41 

13 Hengercsavar M6×40 6   

14 Karimás gyűrű 1   

15 Szűrőedény 1 2021284 152 

7. táblázat:  JPF+-A ¾" - 1¼" alkatrészek  listája
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Jelölés Megnevezés db 
Megr. 

szám 

sze1)/ 

db 

16 O-gyűrű 10×3 2   

17 Meghajtás, komplett 1 2010146 53 

18 Szívócső, komplett 1   

19 Szórófej 3   

20 Szívócső tömítés 1   

21 Lemezcsavar 2,9×9,5 1   

22 Szitabetét, szemméret 0,1 mm 1   

23 O-gyűrű 90×4 1   

24 O-gyűrű 6,5×2 1   

25 Szűrő alsó 1   

26 M6 hatlapú anya 10   

27 RK tömítés 19×9×4 1   

28 Biztonsági golyóscsap 1 2021334 41 

29 Fedél AT/ATP 1 2021338 56 

30 Lemezcsavar 3,5×13 3   

31 Szűrőtölcsér 1   

32 Profilkarima tömítés 1   

33 Köztes karima ATP/ATP potenciálmentes 1   

34 Hengercsavar M6×25 AT/AT potenciálmentes 4   

34 Hengercsavar M6×40 ATP/ATP potenciálmentes 4   

35 Hatszögletű hosszabbító ATP/ATP potenciálmentes 2 2021340 69 

7. táblázat: JPF+-A ¾" - 1¼" alkatrészek  listája 

1) sze = Számlázási egység (az "sze" nélküli tételek csak készletben érhetők el) 

 Csere intervallum: *** = 3 év **** = 4 év 
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JPF+-A 1½" - 2" 
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Jelölés Megnevezés db 
Megr. 

szám 

sze1)/ 

db 

-- „0,1 mm-es szita, szívócső és tömítések” kopóalkatrész-
készlet (a 16., 17., 19., 23., 24., és 27. tételekből áll) *** 

1 2021360 280 

-- „Tömítések” kopóalkatrész-készlet **** 
(a 17., 18., 21., 22., 23., 25., 28. és 34. tételekből áll) 

1 2010337 55 

A „Motor“ alkatrészkészlet (a 3., 4., és 5. tételekből áll) 1 2020970 268 

B „HE-kontaktor“ alkatrészkészlet (a 9 és 10. tételekből áll) 1 2020974 83 

C Alkatrészkészlet „Motorburkolat“ AT 1 2020990 128 

C Alkatrészkészlet „Motorburkolat” ATP potenciálmentes 1 2021331 146 

C Alkatrészkészlet „Motorburkolat” ATP/AT potenciálmentes 1 2020992 150 

D Pótalkatrészkészlet „Nyomáskülönbség kapcsoló“ 
ATP/ATP potenciálmentes 

1 2020972 466 

1 A burkolat fedele 1   

2 Lemezcsavar 3,9×22 4   

3 Szinkron motor 1   

4 Motor karima 1   

5 Menetes csap M 6×5 1   

6 Lemezcsavar C 3,9×50 4   

7 Elektronikus áramkör 1 2020792 247 

7 Elektronikus áramkör, potenciálmentes 1 2020788 347 

7a Kábelkészlet potenciálmentes be-/kimenet 1 2020774 65 

8 Tápegység 1 2021313 104 

9 HE érintkező érzékelő, piros 1   

10 HE érintkező érzékelő, sárga 1   

11 Lemezcsavar 3,5×9,5 4   

11a Távtartó 1   

12 A burkolat teteje 1½" - 2" 1   

12 A burkolat teteje 1½" - 2" speciális hálóméret 1   

13 Hengercsavar M6×45 6   

14 Karimás gyűrű 1   

15 Szűrőedény 1 2020811 415 

8. táblázat: JPF+-A 1½" - 2" alkatrészek listája 
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Jelölés Megnevezés db 
Megr. 

szám 

sze1)/ 

db 

16 O-gyűrű 15×3,2 1   

17 O-gyűrű 28×2,5 1   

18 Meghajtás, komplett 1 2021277 29 

19 Szívócső, komplett 1   

20 Szórófej 2   

21 Szívócső tömítés 1   

22 Lemezcsavar 3,5×1,3 1   

23 Szitabetét, szemméret 0,10 mm 1   

24 O-gyűrű 12×3 1   

25 Csatlakozó darab 1 2021288 21 

26 O-gyűrű 26×3 1   

27 O-gyűrű 113,67×5,33 1   

28 Szűrő alsó 1   

29 A 8,4 lemez  4   

30 M8 hatlapú anya  4   

31 Golyós szelep 1 2021335 75 

32 Tömlőcsatlakozás 1 2021339 23 

33 Profilkarima tömítés AT/AT potenciálmentes 1   

33 Profilkarima tömítés ATP/ATP potenciálmentes 2   

34 Köztes karima 1   

35 Hengercsavar M8×35 AT/AT potenciálmentes 4   

35 Hengercsavar M8×50 ATP/ATP potenciálmentes 4   

8. táblázat: JPF+-A 1½" - 2" alkatrészek listája 

1) sze = Számlázási egység (az "sze" nélküli tételek csak készletben érhetők el. 

2) Csere intervallum: *** = 3 év **** = 4 év  
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JPF-A DN 65 - 100 
 



  Műszaki adatok  

1701638 • 2021/02 JUDO JPF+-A JPF-A 35 

 

 

 
 

Jelölés Megnevezés db 
Megr. 

szám 

sze1)/ 

db 

A „0,1 mm-es szita, szívócső és tömítések” kopóalkatrész-
készlet  DN 65 ***  
(a 16., 17., 19., 23., 26. és 27. tételekből áll) 

1 2021360 280 

A „0,1 mm-es szita, szívócső és tömítések” kopóalkatrész-
készlet  DN 80-100 ***  
(a 16., 17., 19., 23., 26., 27. tételekből áll) 

1 2021361 590 

-- „Tömítések” DN 65 **** kopóalkatrész-készlet  
(a 16., 17., 26. és 27. tételekből áll) 

1 2010337 55 

-- „Tömítések”  kopóalkatrész-készlet DN 80 - 100 ****  
(a 16., 17., 20., 21., 22., 24., 25., 26. és 27. tételekből áll) 

1 2010339 76 

B „Motor“ alkatrészkészlet (a 3., 4. és 5. tételekből áll) 1 2020970 268 

C Alkatrészkészlet „HE-contactor“ DN 65 (a 9. és 10. 
tételekből áll) 

1 2020974 83 

C Alkatrészkészlet „HE-contactor“ DN 80 - 100 (a 9. és 10. 
tételekből áll) 

1 2020988 83 

D Alkatrészkészlet „Motorburkolat“ AT 1   

D Alkatrészkészlet „Motorburkolat” ATP potenciálmentes 1   

D Alkatrészkészlet „Motorburkolat” ATP / AT potenciálmentes 1   

E Pótalkatrészkészlet „Nyomáskülönbség kapcsoló“ ATP/ATP 
potenciálmentes 

1 2020972 466 

1 A burkolat fedele 1   

2 Lemezcsavar 3,9×22 4   

3 Szinkron motor 1   

4 Menetes csap M6×5 1   

5 Motor karima 2   

5a Távtartó (csak DN 65) 1   

6 Lemezcsavar C 3,9×50 4   

7 Elektronikus áramkör 1 2020792 247 

7 Elektronikus áramkör, potenciálmentes 1 2020788 347 

7a Kábelkészlet potenciálmentes be-/kimenet 1 2020774 65 

8 Tápegység 1 2021313 104 

9 HE érintkezőérzékelő, piros DN 65 1   

9. táblázat: JPF-A DN 65 - 100 alkatrészek listája 



  Műszaki adatok  
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Jelölés Megnevezés db 
Megr. 

szám 

sze1)/ 

db 

9 HE kontaktérzékelő, piros DN 80 - 100 1   

10 HE érintkező-érzékelő, sárga DN 65 1   

10 HE érintkező-érzékelő, sárga DN 80 - 100 1   

11 Lemezcsavar 3,5×9,5 4   

12 A burkolat teteje DN 65 1 2021301 38 

12 A burkolat teteje DN 80-100 1 2021344 43 

12 A burkolat teteje DN 65 speciális hálóméret 1 2021299 38 

12 A burkolat teteje DN 80 - 100 speciális hálóméret 1 2021345 42 

13 Hengercsavar M6×45 DN 65 6   

13 Hengercsavar M8×45 DN 80 - 100 16   

14 Karimás gyűrű DN 65 1   

14 Karimás gyűrű DN 80 - 100 1   

15 Szűrőedény DN 65 1 2020811 415 

15 Szűrőedény DN 80-100 1 2021140 590 

16 O-gyűrű 15×3,2 1   

17 O-gyűrű 28×2,5 1   

18 Meghajtás, komplett 1 2021277 29 

19 Szívócső, komplett DN 65 1   

19 Szívócső, komplett DN 80-100 1   

20 DN 65 fúvóka 2   

20 DN 80-100 fúvóka 4   

21 Szívócső tömítés DN 65 1   

21 Szívócső tömítés DN 80 - 100 1   

22 Lemezcsavar 3,5×3 DN 65 1   

22 Lemezcsavar 4,2×9,5 DN 80 - 100 1   

23 Szitabetét, szemméret 0,10, DN 65 1   

23 Szitabetét, szemméret 0,10, DN 80 - 100 1   

24 O-gyűrű 29,87×1,78 1   

25 O-gyűrű 100×1,5 DN 80 - 100 1   

26 O-gyűrű 113,67×5,33 DN 65 1   

9. táblázat: JPF-A DN 65 - 100 tartalék alkatrészek listája 
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Jelölés Megnevezés db 
Megr. 

szám 

sze1)/ 

db 

26 O-gyűrű 178×6 DN 80 - 100 1   

27 O-gyűrű 12×3 DN 65 2   

27 O-gyűrű 12×3 DN 80 - 100 2   

28 Öblítő cső DN 65 1 2021341 35 

28 Öblítő cső DN 80 1 2021342 31 

28 Öblítő cső DN 100 1 2021343 23 

29 Csatlakozódarab DN 65 - 100 1 2010521 80 

30 O-gyűrű 26×3 1   

31 Szűkítő 1   

32 Szűkítő hüvely ⅛" - ¼" ATP/ATP potenciálmentes 2   

33 Könyök ATP/ATP potenciál mentes 2   

34 Nyomáskülönbség-tömlő DN 65 ATP/ATP potenciálmentes 1 2021348 19 

34 Nyomáskülönbség tömlő DN 80 - 100 ATP/ATP 
potenciálmentes 

1 2021347 19 

35 Golyóscsap ¼" ATP/ATP potenciálmentes 2   

36 Dupla csőcsatlakozó ATP/ATP potenciálmentes 2   

37 Tömítődugó ¼" AT/AT potenciálmentes 2   

38 Szűrő alsó DN 65 AT/AT potenciálmentes 1   

38 Szűrő alsó DN 80 AT/AT potenciálmentes 1   

38 Szűrő alsó DN 100 AT/AT potenciálmentes 1   

39 Csőcsatlakozó 1   

40 Golyóscsap (kék fogantyú) 1 2021337 52 

41 Golyóscsap (fekete fogantyú) 2 2021336 52 

9. táblázat: JPF-A DN 65 - 100 alkatrészek listája 

1) sze = Számlázási egység (az "sze" nélküli tételek csak készletben érhetők el)  

Csere intervallum:   *** = 3 év **** = 4 év 
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  Hulladékok elhelyezése  

 

9 Hulladékok elhelyezése 

A csomagolási hulladékot a helyi 

újrahasznosító rendszerben kell 

elhelyezni.  

A környezet védelme érdekében a régi 

készülékeket nem szabad a háztartási 

hulladékkal együtt kidobni. Ehelyett 

használja a helyi gyűjtő- és visszavételi 

pontokat, amelyek lehetővé teszik az 

ingyenes és környezetkímélő 

hulladékelhelyezést. 
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  EC megfelelőségi nyilatkozat  

 

10 EC megfelelőségi nyilatkozat 
 

 

 

 
EC megfelelőségi nyilatkozat 

 

Dokumentum 

száma  

04 / 08.20 

Gyártó: JUDO Wasseraufbereitung GmbH 

Cím: Hohreuschstraße 39 - 41 

D-71364 Winnenden 
 

 

• EK irányelv: Veszélyes anyagos elektromos 

és elektronikus berendezésekben 

való felhasználásának korlátozása 

(RoHS) 

2011/65/EU 

• EK irányelv: Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 2014/30/EU 

• Harmonizált 

szabványok 

 

• Harmonizált 

szabványok 

Elektromágneses összeférhetőség, a 

sugárzott interferencia és zavartűrés 

általános szabványai  

Elektromos transzformátorok, 

tápegységek, reaktorok és hasonló 

termékek biztonsága 

EN 61000-6-2 

EN 61000-6-3 

 

EN 61558-1 

 

Ezúton megerősítjük a fenti irányelvek és az EMC-követelmények betartását a készülék 

háztartási, kereskedelmi és ipari területeken történő használatára vonatkozóan, valamint a 

megnevezett szabványok alkalmazását. 

 
Kiadja:   JUDO Wasseraufbereitung GmbH  

A kiadás helyes és ideje:: Winnenden, 2020. augusztus 5. 

  Cégszerű aláírás: 

 
 

 
A jelen megfelelőségi nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős. Ez a nyilatkozat 

tanúsítja, hogy a termék megfelel az összes megnevezett irányelvnek; azonban nem jelent 

garanciát a termék tulajdonságaira. 

JUDO PROFIMAT-PLUS ¾" - 2" 

JUDO PROFIMAT DN65 - DN100 

Automatikus visszamosó védőszűrő 

Termék megnevezése 
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  Customer service  

 

11 Ügyfélszolgálat 
 

 
 

DE 

 
 

 
AT 

 
 

 
CH 

 
 

 
BENELUX 

 
 

 
FR 

JUDO Wasseraufbereitung GmbH 

Postfach 380 • D-71351 Winnenden 

Phone +49 (0)7195 / 692-0 

E-mail: info@judo.eu • judo.eu 

JUDO Wasseraufbereitung GmbH • Niederlassung Österreich 

Josef-Sandhofer-Straße 15 • A-2000 Stockerau 

Phone +43 (0)22 66 / 6 40 78 • Fax +43 (0)22 66 / 6 40 79 

E-mail: info@judo-online.at • judo-online.at 

JUDO Wasseraufbereitung AG 

Industriestrasse 15 • CH-4410 Liestal 

Phone +41 (0)61 906 40 50 • Fax +41 (0)61 906 40 59 

E-mail: info@judo-online.ch • judo-online.ch 

JUDO Wasseraufbereitung GmbH • Filiaal - Filiale Benelux 

Laarbeeklaan - Av. du Laerbeek, 72 A1 • B-1090 Brussel-Bruxelles 

Phone +32 (0)24 60 12 88 • Fax +32 (0)24 61 18 85 

E-mail: info.benelux@judo.eu • judo.eu 

JUDO France SARL 

76 Rue de la Plaine des Bouchers (Technosud) • F-67100 Strasbourg 

Phone +33 (0)3 88 65 93 94 • Fax +33 (0)3 88 65 98 49 

E-mail: info@judo.fr • judo.fr 

 

 

Minden kép, valamint, méretezési és kivitelezési információ a nyomdába kerülés dátuma 

szerint értendő. A műszaki fejlődés és a folyamatos fejlesztés miatti változtatások jogát 

fenntartjuk. Modell- és termékreklamációknak nem adunk helyt. 

A beszerelést elvégezte: 

 

Dátum: 

mailto:info@judo.eu
mailto:info@judo-online.at
mailto:info@judo-online.ch
mailto:info.benelux@judo.eu
mailto:info@judo.fr

