Robusztus, idétallé szerke-
zeti elemek, hosszu élettar-
tam

Massziv Uvegszal erlsitesu
polipropilén szivattyuhaz
Rozsdamentes acél csava-
rok és csuszogyurd (AISI
3106)

Megerdsitett jarokerék, sos
viznek ellenallo kivitel

TEFC motor, IP 55 védelem,
F. osztaly

Beépitési informacidk

Kizarélag a vonatkozé el6-
irasoknak megfeleld motor-
veédd kapcsold és életvédel-
mi relé megléte esetén hasz-
nalhato

Kizardlag zart, csapadéktol
és kozvetlen napsugarzastol

védett, megfeleléen szell6z6
helyen telepithetd

Massziv, hosszu élettartamu onfelszivd

vizforgato szivattyu medencékhez

Technikai adatok

Garancia 2 év
Csatlakozas BM27'"
Szivattyu tel. 2 HP
Motor telj. 1.5 KW
Tapfeszultség 230 V/AC
Max. aramfelvétel 3.9A
Max. emel6 mag. 11 m
Max. szall.tel]. 32.2 m3h
Max. vizhém. 50 °C
Sésviz allo v

5m 32.0 m3/h
6 m 29.4 m3/h
8 m 27.8 m3/h
10 m 25.7 m3/h
11 m 24.6 m3/h
20
H(m.)
15
\\--..;___‘
10 \::\\ -‘-\“\
™. ‘\\\ J ~
e e e
15 Q(m¥h) 20

0 5 10

www.aqua-filt.hu



