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A\ FIGYELMEZTETESEK

ALTALANOS FIGYELMEZTETESEK

A figyelmeztetések figyelmen kiviil hagyasa karokat okozhat a medence felszerelésében vagy sulyos, akar halalos kimenetell sériilésekhez
vezethet.

A késziilék a medencében valo specialis haszndltra késziilt, tilos barmely egyéb célra hasznalni.

Fontos, hogy a késziiléket hozzaért6 és arra (fizikai és mentalis értelemben) alkalmas emberek kezeljék, akik a haszndlati utasitasokat el6zetesen
megismerték. A késziilékhez nem kozelithet olyan személy, aki a fenti kritériumoknak nem felel meg, kiillonben veszélyes elemeknek tenné ki
magat.

A készulék gyermekekt6l elzarva tartando.

A késziilék beszerelését a gyartd utasitasainak megfelelen kell végezni, a hatalyos helyi normak betartasaval. A beszerel6 felel a késziilék
beszereléséért és a beszerelésre vonatkozd nemzeti szabdlyozds betartasaért. A gyarté semmilyen koriilmények kozott nem vallal felelGsséget
a hatdlyos helyi beszerelési normak be nem tartdsa esetén.

Az Utmutatdban leirt egyszer( karbantartason kiviili minden egyéb karbantartasi miiveletet a terméken kizdarélag mindsitett szakember végezhet.

Minden helytelen beszerelés és/vagy hasznalat vagyoni karokat vagy sulyos (akar haldlos kimenetel(i) testi sériiléseket vonhat maga utan.
Minden felszerelés, még a dijmentesen szallitott és csomagolt szallitasa is a cimzett sajat kockazatara torténik. Az utobbinak a szallité fuvarlevelére
irt kifogassal kell éInie, ha a szallitas soran elGallt karosoddsokat tapasztal (48 6ran beliill meg kell erésiteni a széllitonak kuldott ajanlott levélben).
Abban az esetben, ha egy késziilék hiit6kozeget tartalmaz, és azt felboritjak, éljen irasbeli fenntartasokkal a szallito felé.

A késziilék rendellenessége esetén: ne kisérelje meg a késziilék sajat kez(i javitasat, hanem forduljon minésitett szakemberhez.

Ha a tdpkabel megrongalddott, a biztonsag érdekében kotelezd kicseréltetni a gyartdval, annak karbantartasi tgynokével vagy egy minGsitett
szakemberrel.

A késziilék miikodéséhez megengedett viz egyensulyi értékekrél a garancialis feltételekben talal részleteket.

A késziilékbe épitett biztonsagi elemek egyikének kikapcsoldsa, eltdvolitdsa vagy kijatszasa a garancia automatikus elvesztésével jar, ugyanez
vonatkozik az engedély nélkili, harmadik gyartotdl szarmazoé potalkatrész hasznalatanak esetére.

Tilos a késziilék kdrnyezetében (akar gyulékony, akdr nem gyulékony) rovarirtot vagy egyéb vegyszert permetezni, kart tehet a karosszériaban és
tlizet okozhat.

A hészivattyu-, sz(ir6 szivattyu-, sz(ir6tipusu Zodiac® késziilékek a medencék vizkezelS rendszereinek legtébbjével kompatibilisek.

A hészivattyu- vagy paratlanitd tipusu késziilékek esetében tilos a ventildtorhoz nydlni vagy riddal vagy ujjal benylni a racson keresztiil miikédés
kézben. Magas fokozaton forog és stlyos, akar haldlos kimenetel(i sériiléseket okozhat.

FIGYELMEZTETESEK AZ ELEKTROMOS KESZULEKEKHEZ

A késziilék dramelldtasat egy erre tervezett 30 mA-es maradékaram-miikodtetési védSberendezéssel kell védeni, a beszerelési helye szerinti
orszag hatdlyos normainak tiszteletben tartasaval.

Minden mivelet el6tt ellendrizze, hogy:

a késziilék adattablajan jelzett fesziiltség megfelel-e a hdlézatanak;

az energiahdlézat megfelel a késziilék hasznalatanak, és rendelkezik féldeléssel;

a hdldzati dugo (adott esetben) megfelel az elektromos csatlakozénak.

A késziilék rendellenes tizemelése vagy szagkibocsatds esetén azonnal kapcsolja ki, htizza ki a csatlakozobdl, és Iépjen kapcsolata szakemberrel.
A késziiléken végzett barminem(i beavatkozas el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy nincs fesziiltség alatt sem a késziilék, sem a hozza csatlakoztatott
egyéb berendezések, és hogy a melegit6 funkcio (adott esetben) ki van kapcsolva.

Miikodés kozben a késziiléket tilos kikapcsolni és djra bekapcsolni.

Ne a tapkabelt kihuzva kapcsolja ki.

Az elektromos elemekhez tilos hozzanyulni nedves kézzel.

Csatlakoztatas el6tt tisztitsa meg a kapcsolddobozt vagy az dramforrast.

Akkumulatort tartalmazo elemek vagy részegységek esetében: az elemet ne toltse Ujra, ne szerelje szét, ne dobja tlizbe. Ne tegye ki magas
hémérsékletnek vagy kdzvetlen napfénynek.

Vihar esetén kapcsolja ki a késziiléket, hogy elkeriilje a villamcsapas okozta kdrosodast.

A készliléket ne tegye vizbe vagy sarba (kivéve a tisztito robotokat).

»,Medencetisztité robotok” JELLEMZOI

A robotnak olyan medencevizben kell miikodnie, melynek h6mérséklete 15°C és 35°C kozotti.

A sériilések vagy a tisztitéroboton bekovetkezé karok elkeriilése érdekében ne hasznalja a robotot a vizen kiviil.
A sériilések veszélyének elkeriilése érdekében tilos flirddni, amikor a robot a medencében van.

Ne haszndlja a robotot a medence sokk-klérozasa esetén.

Ne hagyja a robotot hosszu idén keresztiil feltigyelet nélkiil.

FIGYELMEZTETES A TISZTITOGEP VINIL BEVONATU MEDENCEBEN VALO HASZNALATAT ILLETGEN:

Az Uj tisztitorobot telepitése el6tt gondosan vizsgalja meg medencéje bevonatat. Ha a belsé félia helyenként mallik, vagy ha kavicsokat, rancokat,
gyokereket vagy fém dltal okozott korrdzidt vesz észre a belsé folia alsé részén, vagy azt veszi észre, hogy a tartofeliilet (also rész és falak) sériiltek,
ne telepitse a robotot, miel6tt képzett szakemberrel el nem végeztette a sziikséges javitdsokat vagy ki nem cseréltette a belsé foliat. A gyarto
semmilyen kortilmények kozott nem tehet6 felelGssé a belsé folian okozott kdrokért.

Néhdny vinil bevonatrdl a vinil feltilettel érintkezé targyak, példdul kefék, jatékok, uszégumik, szokékutak, kléradagoldk és automatikus medence
tisztitogépek gyorsan eltavolithatjak a mintat. Néhany vinil bevonat mintdjat még a medencetisztité kefék is silyosan megkarcolhatjak vagy
lekoptathatjdk. A mintdbdl a tinta is kikophat a haszndlat sordn, vagy amikor a medencében 1évé egyéb targyakkal érintkezik. A gyarté nem vallal
felelGsséget a vinil bevonatok ledorzsol6déséért, vagy a minta lekopasaért, és erre a korlatozott garancia sem terjed ki.

A termék Ujrahasznositasa

Ez a szimbdlum azt jelenti, hogy a késziiléket nem szabad a szemetesbe dobni. AzUjboli felhaszndlds, Gjrahasznositas, illetve
hasznositds érdekében szelektiv gy(ijtés targyat képezi. A késziilék a kdrnyezetre potencialisan veszélyes anyagokat tartalmazhat,
melyeket kilon kell valasztani vagy semlegesiteni kell.

=== A7z Ujrahasznositasi modokat illetéen tajékozddjon a viszonteladonal.



A késziléken végzendé miiveletek el6tt fontos, hogy megismerkedjen a beszerelési és
hasznalati itmutatoval, valamint a késziilékhez tartozo ,biztonsag és garancia” melléklettel,
kiilonben anyagi karoknak, sulyos, akar haldlos kimenetelli sériiléseknek, valamint a garancia
érvénytelenitésének teszi ki magat.

o Orizze meg és adja at ezeket a dokumentumokat a késébbi megtekintés érdekében az eszkoz
teljes élettartama soran.

¢ Tilos az utmutaté barmely Uton torténd terjesztése vagy modositasa a Zodiac® engedélye
nélkiil.

e A Zodiac® folyamatosan fejleszti a termékeit, hogy tokéletesitse mindGségiiket, ezért
el6fordulhat, hogy az itmutatéban talalhaté informaciokat el6zetes értesités nélkiil médositja.
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© 1.11 Leiras

RV 4460
Vortex™ 3 PLUS PLUS

&
&
V)
&

Tisztitogép + lebegbkabel

A Elsé hajtott kerekek (2WD)

Elsé/hdtsé hajtott kerekek
(4WD)

v
v
B Vezérlédoboz 0
Lt
(v

00 00
00 00

000
< (<N

C Kocsikészlet

D A vezérlédoboz talpa
E Kinetic taviranyitd
F Kinetic taviranyito

,Vizbdl valo kiemelés mod”

G Tavirdnyitd tartéelem

H | Nagy szennyez&dés sz(iré 200 pu
Nagyon finom szennyez&dés
sz(ir6é 60 p

! Védshuzat (4] (4] (v]
Q: Mellékelve

: Opcionalisan rendelkezésre all

Finom szennyez&dés sz(r6 100 p 0

00
00

0000 O 00 00

00000
CE <
00000




RV 4310 PLUS PLUS RV 4460

OV 3300 | OV 3410 | OV 3500 RV 4400
Szimbélum Megnevezés RV 4200 | OV 3450 | OV 3510 RV 4430 RV 5400 | RV 5500
g OV 3400 | Vortex™3 | Vortex™4 RV 5470 | RV 5600

(<)
o
(<)

O Inditas/
Q A berendezés ledllitasa o o 0 o o
Visszajelz6:
Q) |V © o
T Visszajelzé:
. . jelzés
Vizbdl vald kiemelés mod
Tisztitando feliilet
[=% ] Csak fenék o 0
= renek o o

+ oldalfal + vizfelszin

OO0 00
000 0

3 csak vizfelszin

Medenceforma

[~ ] sima fenekii

négyszogletes

(@) Egyéb formdk,
egyéb fenék

m E”j Tisztitas intenzitasa

=1 kevéssé intenziv

[==#=] Intenziv

A tisztitasi ciklusok programozasa

O OO0 0O O 000 06 0

A tisztitasi idGtartam novelése vagy
csOkkentése

G -

A taviranyito
bekapcsolasa / o o

kikapcsolasa

0: Rendelkezésre All



© 1.21 Miiszaki jellemzék és beazonositas

1.2.1 Miiszaki jellemz6k

OV 3400 - OV 3410 - OV3450 -

OV 3300 OV 3500 - OV 3510 - RV 4310 - RV 4550
RV 4200 RV 4400 - RV 4430 - RV 4460 - RV 4560 | RV 5600
RV 5400 - RV 5470 - Vortex™ 3 PLUS | RV 5500
Vortex™4 PLUS
A vezérl6doboz tapfesziiltsége 220-240 VAC, 50 Hz
Robot tapfesziiltség 30 VDC
Maximalis felvett teljesitmény 150 W
Kdbel hossza 15m 18 m | 21m | 25m
Robot mérete (Sz x Mé x Ma) 43 x48 x 27 cm
Csomag mérete (Sz x Mé x Ma) 6%( éln?;x 56 x 56 x 46 cm
Robot sulya 10,1 kg
Csomagolt suly 14 kg 19 kg
Elméleti tisztitasi szélesség 270 mm
Szivattyu teljesitmény 16 m¥h

1.2.2 Beazonositas

Q: Sz(irg elérését biztositd fedél retesze

O Kefek

0: Gumipantok

@: Hordoz6 és kiemeld fogantyu

G: Els6 hajtott kerekek

G: Hatsé hajtott kerekek (modelltél fligg&en)
©: Lebegs kabel

(H X Forgéelem (modelltél fligg6en)

1.2.3 Termék-megfelel6ség

A termék kialakitasa és gyartasa az alabbi szabvanyok szerint tértént:

Alacsony fesziiltségii termékekrél szol6 iranyelv: 2006/95/EK

Az elektromagneses kompatibilitasra vonatkozé iranyelv: 2004/108/EK

EN 55014-1: 2000 +A1:2001 +A2:2002 ; EN 55014-2: 1997 +A1:2002

EN 60335-1: 2002 + A1:2004 + A2:2006 +A11:2004 + A12:2006 ; EN 60335-2-41: 2003 + A1:2004

Attdl fliggben, hogy melyeknek felel meg. A terméket normal felhasznalasi korilmények kozott teszteltiik.

BIZTONSAGI SZABVANYOK:
Az Intertek (ETL) besoroldsa alapjan a robotok megfelelnek az IEC 60335-2-41 vonatkozd kévetelményeinek.

@ e

Intertek




© 2.11 Elhelyezés
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O: Robot
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© 2.2 Rogzités a talpra vagy a kocsi 6sszeszerelése (modelltél fiiggéen)

2.2.1 Rogzités a talpra




2.2.2 A kocsi Osszeszerelése

N S
o Szerelés szerszamok nélkul l) 4

Y /

y

@ A hajtott kerekek szamdnak megismeréséhez (2WD vagy 4WD), lasd: ,1.11 Leiras”



“ €) Haszndlat

© 3.11 Miikodési elv

A robot fliggetlen a sz(ir6rendszertdl, és 6nallé mdédon képes miikodni. Elegendd egyszerlien csatlakoztatni a haldzathoz.
Optimalis médon mozog, hogy megtisztitsa a medence azon zénait, amelyre tervezték (a modellnek megfelelGen: fenék,
oldalfal, vizfelszin). A robot beszivja a szennyez&déseket és azok a szlir6ben tarolddnak el.

A vezérlédoboz lehet6vé teszi, a tisztitas elinditdsat, kivalasztasat és programozasat (modelltél fiiggben).

© 3.21 A medence el6készitése

7 s

e Ez a termék a tartésan telepitett medencékben torténd hasznalatra késziilt. Ne hasznalja
A szétszedhet6 medencékben. Az allandé medencék a talajba vagy a talajra vannak telepitve és
nem konnyen szerelhetdk szét és tarolhatok el.

e A késziiléknek olyan medencevizben kell mikddnie, melynek mindsége a kdvetkez6:

A viz h6mérséklete 15°C és 35°C kozott

Szabad <3 mg/l

e Ha a medence nagyon koszos, kiiléndsen az els6 hasznalat esetén, egy hald segitségével tavolitsa el a nagyobb
szennyezGdéseket, ezzel optimalizélva a késziilék teljesitményét.
o Vegye ki a vizb6l a h6mérGket, a jatékokat és minden egyéb olyan targyat, ami kart tehet a késziilékben.

© 3.31 Arobot bemeritése

o Fektesse ki a kdbelt teljes hosszaban a medence mellett, hogy elejét vegye a kabel 6sszegubancolddasdnak a bemerités
kézben (1asd kép €).

¢ Arobotot fligg6legesen eressze bele a vizbe (lasd a képet 0).

e Mozgassa meg finoman minden irdnyba, hogy a robotban l1évé leveg6 eltdvozzon (lasd a képet 9).

¢ Nagyon fontos, hogy a tisztitégép a medence aljara lesiillyedjen, illetve beavatkozas nélkiil egyhelyben maradjon.
A bemeriilés soran a robot maga utan hizza azt a kabelhosszt, amire a medencében sziliksége van (lasd & kép).




© 3.41 Azelektromos taplalas csatlakoztatasa

A vezérl6doboz csatlakoztatasahoz tilos elektromos hosszabbitét hasznalni.
Ugyeljen arra, hogy a konnektor mindig konnyen elérheté legyen, valamint védve legyen az

eso6tol és a kifroccsend viztol.

A A vezérlédoboz a froccsend vizzel szemben tomitett, de a meritéssel szemben nem. Nem
telepitheté olyan helyen, amelyet elaraszthat a viz, tartsa legalabb 3,5 m tdvolsagban
a medence szélétdl, és keriilje, hogy kdzvetlen napsugarzasnak legyen kitéve.

Helyezze a vezérl6dobozt az elektromos aljzat kozelébe.

e Csavarja le a védGkupakot (lasd kép 0).

e Kosse be a lebegGkabelt a vezérl6dobozra és reteszelje a csatlakozdt kizardlag a gyl(r(t elforgatva az éramutatd
jarasaval megegyez§ iranyban (a lebegbkabel sériilésének veszélye) (1asd kép &, &),

¢ Ellendrizze, hogy a csatlakozdé megfelel6en be van-e nyomva, hogy a viz ne juthasson be (lasd kép 0).

e Csatlakoztassa a tdpkabelt (lasd kép ). A vezérl6dobozt feltétleniil olyan konnektorhoz csatlakoztassa, ami
max. 30 mA-es maradékdram-m(ikodtetésli véd6berendezéssel van elldtva (kétség esetén forduljon mindsitett
szakemberhez).

L 12/

Tandcs: valassza ki tgy a vezérlédoboz helyét, hogy elkeriiljie a kdbel tekeredését
o Helyezze a vezérl6dobozt a medence hosszanak kézepéhez, az elektromos csatlakoztatast illet6 biztonsagi

feltételek betartasaval. Ez lehetévé teszi az medence lefedése érdekében a vizbe bevezetend§ uszdkabel
hosszanak korlatozasat, ami csokkenti az elhelyezés és a tarolas miiveleteit




© 3.5 A tisztitasi ciklus inditasa

A

¢ Ha a vezérl6doboz fesziiltség alatt all, a szimbdlumok kigyulladnak a kdvetkez6k jelzése érdekében:
- A folyamatban Iévé mivelet
- A ftisztitas kivalasztasa
- Karbantartas iranti igény

e A vezérlédoboz 10 perc elteltével készenlétre all, a képerny6 kialszik. A készenléti médbdl vald kilépéshez elég
megnyomni barmelyik billenty(t. A készenlétre allitds nem dllitja le a késziilék m(ikddését, ha folyamatban van a
tisztitds.

Tilos flirodni, amikor a késziilék a medencében van.

Ne hasznalja a késziiléket a medence sokk-klérozasa esetén.

Ne hagyja a késziiléket hosszu id6n keresztiil felligyelet nélkiil.
Ne hasznalja a késziiléket, ha a takarofedél zart helyzetben van.

3.5.1 A tisztitasi ciklus kivalasztédsa (modelltd| fiiggden

e Alapértelmezés szerint a tisztitasi ciklus mar be van dllitva: a szimbdlumok kigyulladtak és a tisztitds id6tartama
megjelenik a kijelzén, példaul: R (modelltél fiiggden).

o A tisztitasi ciklus barmikor kivalaszthatd, a késziilék elinditdsa el6tt, vagy a késziilék m(ikodése kozben is. Az uj ciklus
azonnal elindul és az el6z6 ciklusbdl hatralévd id6 visszaszamlalasa nullazédik.

o A késziilék a valasztott tisztitasnak megfelelGen adaptalja a mozgasi stratégiajat, hogy optimalizalja a lefedettség
mértékét.

Tisztitandd feliilet Medenceforma Tisztitas intenzitdsa
5 csak fenék (D) Egyéb formak, egyéb fenék T Kevéssé intenziv
=1 Fenék + oldalfal + vizfelszin Sima fenekd négyszogletes Z2=] inten:ziv
3 csak vizfelszin

3.5.2 A tisztitasi ciklus inditasa
e Nyomja meg a gombot

Tandcs: a tisztitasi teljesitmény javitasa
o A flirdési szezon kezdetén inditson tébb tisztitasi ciklust kizdrdlag fenék lizemmaddban (miutan eltdvolitotta

a nagy méretli szennyez&déseket egy halo segitségével).
A tisztitérobot rendszeres hasznalata (anélkiil, hogy tullépné a heti 3 ciklust) lehetévé teszi, hogy mindig
tiszta medencében legyen része, és a sz(ir6 kevésbé duguljon el.

3.5.3 Allitsa be a tisztitas idGtartamat (modelltél fiiggéen)

e

e Barmikor csokkentheti vagy névelheti a kivdlasztott vagy folyamatban 1évé ciklus tisztitasi idejét:
T —’ Cs:okk(?ntes 30 perccel.
- - Novelés 30 perccel.

—_
e Az érvényesitéshez nyomja meg a OK, gombot.

10
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© 3.61 Atisztitasi ciklus befejezése

e A berendezés karosodasanak elkeriilése érdekében ne hiizza meg a kabelt, hogy kiemelje
a berendezést a vizbdl. Haszndlja a fogantyut.

ﬁ e A hasznalat utan ne hagyja a késziiléket kézvetleniil a napon megszaradni.

e Az Osszes elemet a napsugarzastol, a nedvességtdl és az idGjarasi hatasoktol védett helyen
tarolja.

e (Csavarja vissza a védbkupakot, ha a vezérl6doboz lebeg6kabelét lecsatlakoztatja.

Allitsa meg a késziiléket, megnyomva a O gombot.

FrEe
Amint a robot elérhetd tavolsagra kerllt, fogja meg a fogantyu segitségével, és dvatosan emelje ki a medencébdl,
hogy a benne |1év6 viz visszafolyjon (lasd kép 0).

Helyezze a robotot fligg6leges helyzetben a kocsira, az erre szolgdlé helyre (modelltél fliiggéen) hogy gyorsan
megszaradjon (lasd kép 9).

Majd helyezze el a vezérl§dobozzal egyiitt, a napsugarzastdl, valamint a kifréccsend viztél védett helyen. Opcionalisan
rendelkezésre all egy véd6huzat (1asd kép &),

©

3.6.1,Vizbdl valé kiemelés” mod Q (modelltél fiiggéen)

Ez a funkcid lehetdvé teszi, hogy visszahozza a robotot a medence szélének egy adott pontjara. Az oldalfalra felemelkedve
a robot egy er@s hatso sugdrban kiloki a vizet, hogy a vizbl torténé kiemelés sordn kdnnyebb Iegyb
gombot, hogy

¢ lranyitsa a robotot a kivant oldalfal felé, majd hozza fel a viz felszinére: tartsa lenyomva a

elforditsa. A robot az oldalfal felé mozog, amikor felengedi a gombot.

A késziilék viselkedését nagymértékben befolyasolja, ha a kdbel meg van tekeredve. A megfelel&en letekert

Tandcs: korldtozza a lebegbkabel 6sszetekeredését

kabel elésegiti a medence jobb lefedését.
e Bogozza ki a kdbelt, és teritse ki a napon, hogy visszanyerje eredeti formajat.

e Majd gondosan tekerje fel és helyezze a kocsi fogantyujara (modelltdl fliggéen) vagy egy rogzitett
tartéelemre.




© 3.7 1 Az é6ra beillitasa és a tisztitasi ciklusok programozasa (modelltél fliggéen)

e Az 6ra beprogramozasa utan ne kosse le a tapkabelt, ellenkez6 esetben a bealltas torl6dik.
Az elektromos taplalas megszakitasa utan koriilbeliil 2 percig tarolodik az éra.

3.7.1 Az 6ra beallitdsa

NAP

ORAK

PERCEK

j , F o]
Nyomja le 3 mdasodpercre a cLock
gombot Nt

Az 6rak villogni kezdenek

A percek villogni kezdenek

Villogni kezdenek a hét napjai,
majd a LED-ek

Valassza ki az orat a kovetkezdvel:
e —

+ vagy —

— e

Valassza ki a napot a kovetkezével:
—

e
o, vy —,

!

Vil ki k
4lassza ki a perceketa = vagy
., gombbal

v

Az érveényesitéshez nyomja meg
a OK gombot

Az érvényegitéshez nyomja meg
a_OK gombot

Az érvényesitéshez nyomja meg a
OK gombot
| S—

v

Lépjen ki a meniib8l, megnyomva
a kovetkez6t: PrROG. vagy canceL

~

Tandcs: ellendrizze az 6ra beallitasat
Allitsa le a késziiléket, ha egy tisztitasi ciklus folyamatban van. Nyomja meg a SLOCK sombot.
Az éra 5 mdsodpercre megjelenik.

12



3.7.2 A tisztitasi ciklusok programozdsa

Programozzon be maximum 7 tisztitasi ciklust (példaul heti 2 nap: szerdanként és szombatonként, 4 héten at).

e Az dra bedllitasa feltétlendl sziikséges a tisztitasi ciklusok programozasa el6tt, 1dsd ,,3.7.1 Az éra bedllitdsa” szakasz.

e A tisztitasi ciklus vezérl6dobozon térténd kivalasztasaval kezdje, lasd ,,,,3.5.1 A tisztitasi ciklus kivalasztasa (modelltdl
fliggéen)” szakasz.

e Majd programozza be a napokat, az érakat és a perceket:

NAP — ORAK — PERCEK
N jale 3 masod 0G
yomja le 3 masodpercre a PROG. s )
gombot — Az 6rak villogni kezdenek A percek villogni kezdenek
Valassza ki az drat a kdvetkezbvel: I —
A hét napjai 2-szer felvillannak i b > vagy — Vélassza ki a perceketa = vagy
— — ~ . .
— gombbal (minden 1/4 éra)
| —
o I
H CLOCK H 7 7 7y 7 0 3 3 7y 7 .
Villog a ~— LED, valamint Az érvényesitéshez nyomja meg Az érvényesitéshez nyomja meg
az aktualis nap és dra. a OK gombot — a OK gombot
|

- —~
Nyomja mega QK gombot t
a programozas elinditasahoz

Lépjen ki a menibdl,

Pmm = — === = == = == megnyomva a kdvetkez6t:
i i A nap programozasanak | — 7~
Valassza I 3 napot 'torléséhez, nyomja meg hosszan! FRaq Vagy Qs
a kdvetkezével: =4 vagy — 1~ . Gneet .
N — , @ " gombot, amig a kijelzes |
* ' megvaltozik. I
L R e e o

Az érvényesitéshez nyomja meg
a OK gombot

~
¢ A programozds automatikusan ledll a 7. tisztitasi ciklus végén, a LED proa. kialszik.

L. ~ Y cnm
e Az OSSZES programozas torléséhez Iépjen ki a PrRoG. meniibél, nyomja meg hosszan a canceL gombot, amig a kijelzés

megvaltozik.

Tandcs: ellendrizze a programozdst
Nyomja meg a PRoG. gombot. Minden programozas 3 masodpercen keresztiil megjelenik.
N’




© 3.81 Atdviranyité (modelltdl fliggden)

e Ne toltse ujra az elemet, ne szerelje szét, ne dobja tlizbe.

g e Tartsa be az elem behelyezési iranyat.
* Ne tegye ki magas hémérsékletnek vagy kézvetlen napfénynek.

3.8.1 A taviranyito bekapcsolasa és kikapcsolasa

¢ Bekapcsolds: nyomja meg a @ gombot.
o Kikapcsolas: nyomja meg hosszan a gombot.

Tandcs: a tavirdnyitd vételének javitdsa
A taviranyitdn 1évé LED villogasanak gyakorisaga jelzi a vétel minGségét. Ha a LED gyorsan villog, a vétel

minésége megfeleld.
o Annak érdekében, hogy a vezérlédoboz és a taviranyitd kozotti kommunikacié optimalis legyen:
- Helyezze a vezérl6dobozt a kocsira.
- Allitsa a vezérl6dobozt a medence iranyaba
- Tavolitson el minden nagyobb akadalyt a vezérlédoboz és a medence kdzott.

3.8.2 A robot iranyitasa

o A tavirdnyité mozgasérzékelGkkel van felszerelve a robot irdnyitasa érdekében:

@: El6re

0: Hatra

@: Balra fordulas
@: Jobbra fordulds

G: Stop

3.8.4 A taviranyité szinkronizaldsa a vezérlédobozzal

Alapbeadllitas szerint a taviranyité mar szinkronizalva van a vezérl6dobozzal. A taviranyité / vezérl6doboz cseréje, vagy
szinkronizaldsi probléma esetén, kdvesse az aldbbi lépéseket:

e Helyezze a taviranyitot legfeljebb 50 cm tavolsagra a vezérl§doboztdl.

e Csatlakoztassa a vezérlédobozt, ellendrizze, hogy a kijelz8 jelzi-e a m(ikddési id6t, valamint nincs-e folyamatban
tisztitasi ciklus.

e Kapcsolja be a taviranyitét a gomb megnyomasaval.

e Miel6tt a taviranyitd készenléti allapotba keril (kérilbelil 45 masodperc), nyomja meg egyidejlileg 6 masodpercen

_——
. ,  CANCEL
keresztiil a \ﬂ(_, €S «e—0w gombot.

o Akijelzd és a tavirdnyiton 1évé LED megfigyelésével ellendrizze, hogy a szinkronizalas valdban megtortént-e:

A vezérlédoboz LED-es :
kijelz6j

m > m Villog o Sikeres szinkronizalas

2 masodperc

e Ellendrizze, hogy a vezérlédoboz és a taviranyitd kozotti tavolsag
maximum 50 cm-e.

¢ Ellen@rizze a taviranyitdban lévé elemek allapotat. Sziikség
esetén cserélje ki. Ha a probléma tovabbra is fennall, vegye fel a
kapcsolatot a viszonteladdval.

Folyamatosan
vilagit

14



15

Q Karbantartas

o A késziiléket rendszeresen meg kell tisztitani tiszta vagy enyhén szappanos vizzel. Ne hasznaljon olddszert.

o Oblitse at a késziiléket béséges tiszta vizzel.

¢ Ne hagyja a késziiléket kozvetleniil a napsiitésben, a medence szélén megszaradni.

L

Tandcs: 2 évente cserélje ki a szlir6t és a keféket
A sz(ir6t és a keféket 2 évente ajanlott cserélni, hogy megdérizze a késziilék épségét és garantalja az optimalis
teljesitményszintjét.

© 4.11 Asziird tisztitasa

7 77

e A késziilék teljesitménye csokkenhet, ha a szlir6 tele van vagy eldugult.

e

e A hatékony tisztitds érdekében gondoskodjon a sziir6 rendszeres, tiszta vizzel torténd
tisztitasarol.
e A szlir6 eltomGdése esetén tisztitsa meg azt savas oldattal (példaul ecet). Ezt ajanlott

legalabb évente egyszer elvégezni, mert a sztiré eltomddik ha tébb hénapon keresztiil nincs
hasznalatban (téli id6szak).

o

Tandcs: Ellendrizze a ,sz(ird tisztitds” visszajelz6 .I. allapotat (modelltdl fiiggden)

A LED kigyulladasakor ajanlott megtisztitani a sz(irgt.




© 4.21 Alapétkerék tisztitasa

A sulyos sérilések elkeriilése érdekében:
0 e Kosse le a robot elektromos taplalasat.
e A lapatkerék karbantartdsa soran kételezé kesztyit viselni.

e Csavarja ki a racs csavarjat (lasd kép 0).

e Vegye ki a racsot (lasd kép &).

e Ovatosan vegye ki a terelSelemet (lasd kép 0).

e A lapatkerék eltavolitasdhoz vegyen fel keszty(it, majd tartsa meg évatosan a lapatkerék végét, hogy megnyomja azt
(lasd kep ).

¢ Tavolitson el minden szennyez&dést (hajszalak, levelek, kavicsok stb.), amely blokkolhatja a lapatkereket.

o

16
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© 4.31 Akefék cseréje

Minden kefe elhasznalddasi visszajelz6kkel van felszerelve, a visszajelz6k és a kefe vége kdzotti eltérés azt jelzi, hogy a
kefe jo allapotban van (lasd kép 0).

Amikor az elhasznalddasi visszajelz6k a képen ejelzett maodon allnak, a kefék elhasznalddtak és ki kell azokat cserélni.
Az elkopott kefék cseréjéhez tavolitsa el azon furatokbdl a fiileket, amihez régzitve vannak (lasd kép 9).

Uj kefék elhelyezéséhez fiizze a fiil nélkiili szélet a kefetartd ala (lasd kép 0).
Forgassa el a kefét a tartdja kordil, csusztassa a nyelveket a rogzit6lyukakba és hizza meg az egyes nyelvek végét, hogy

atvezesse a szélét a bevagason (lasd kép &¥).
Egy oll6 segitségével vdagja le a flileket, hogy egybeessenek a tobbi lamella szintjével (lasd kép 0).

1] 2]




© 4.41 Agumipantok cseréje

12
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B O Hibaciharitss

e Miel6tt felvenné a kapcsolatot a forgalmazdval, kérjiik, hiba esetén végezzen el néhany

A

egyszerl ellendrzést a kovetkezo tablazatok segitségével.
e Ha a probléma tovabbra is fennall, vegye fel a kapcsolatot a viszonteladdjaval.

° &: Képzett technikus szamara fenntartott mtiveletek.

© 5.11 Akésziilék viselkedése

A medence egy része nincs

megfelel6en megtisztitva

e |smételje meg a lemerités lépéseit (Iasd ,3.3 | A robot bemeritése” szakasz)

addig valtoztatva a medencébe térténé lemerités helyét, amig megtaldlja az
optimalis helyet.

A készilék nem marad szorosan a
medence aljan

Levegd maradt a késziilék hazaban. Ismételje meg a lemerités Iépéseit (lasd
»3.3 | Arobot bemeritése” szakasz).

A sz(iré tele van vagy eldugult: tisztitsa meg.

A sz(ir6 eltom6dott: cserélje ki.

A lapatkerék sériilt, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazéval %

A készlilék nem megy fel vagy mar
nem megy fel az oldalfalakra gy
mint kordbban.

(A szamitégépes programjabdl
addddan a késziilék nem megy fel
minden esetben az oldalfalakra)

A szlirG tele van vagy eldugult: tisztitsa meg.

A sz(ir6 eltomGdott: cserélje ki.

Baér a viz tisztanak tlinhet, a medencében jelen vannak az emberi szemnek lathatatlan
mikroszkopikus algdk, melyek a medence oldaldt cstszdssa teszik és megakadalyozzak,
hogy a készUlék feljusson. Végezzen sokk-kl6rozast és csokkentse kissé a pH-értéket.
A sokk-kezelés kozben ne hagyja a késziiléket a vizben.

A kefék elhasznalddtak: ellenérizze az elhaszndlddasi visszajelzéket ,4.3 1 A kefék
cseréje”, majd forgassa el a keféket, hogy ellendrizze az elfordulasukat. Cserélje ki a
keféket, ha szlikséges.

Ha a probléma tovabbra is fennall, vegye fel a kapcsolatot a viszonteladéval

Inditaskor a késziilék semmilyen
mozgast nem hajt végre

Ellendrizze, hogy a vezérl6doboz konnektora kap-e tapellatast.

Ellendrizze, hogy egy tisztitasi ciklus el lett-e inditva és hogy a visszajelz6k
kigyulladtak-e.

Ha a probléma tovabbra is fennall, vegye fel a kapcsolatot a viszonteladéval

A kabel sszegabalyodik

Ne tekerje le a kdbel teljes hosszat a medencében.
A sziikséges kabelhosszt tekerje le a medencében, a kdbel fennmaradd részét
a medence szélén helyezze el.

A robot blokkolddik a visszavezet6
fuvékaknal vagy a lefolydknal

Allitsa le a sz(irGszivattyut és inditson el egy U] tisztitasi ciklust.

Helyezze el a vezérl6dobozt a medence hosszanak kdzepén, betartva a
biztonsagi feltételeket, Iasd ,,3.4 | Az elektromos taplalas csatlakoztatasa”. Ha
a tisztitds nem optimalis, valtoztassa meg a vezérlédoboz helyét és a robot
lemeritését.

A robot lassan emelkedik fel az
oldalfalnal, és megdll a viz felszine
alatt

A robot gyorsan emelkedik fel az
oldalfalnal és tullépi a viz felszinét,
amig levegGt sziv be

A robot kiilénb6z6képpen viselkedhet a medence burkolatatdl fliggéen, ezért
szlikség lehet egy paraméter modositasara, ehhez vegye fel a kapcsolatot a

forgalmazéval %—

A vezérl6doboz semmilyen
gombnyomadsra nem reagal

Huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, varjon 10 masodpercet, majd ismét
csatlakoztassa a tapkabelt.

A képernyén megjelenik a m
lizenet, amikor a tdviranyit6 maod
aktiv

Ez azt jelenti, hogy a taviranyitd elemei tulsagosan lemeriiltek: cserélje ki
azokat.




Probléma a taviranyité hatdtavolsagaval:

e Helyezze a vezérl6dobozt a kocsira, legaldbb 3,5 méter tdvolsdgra a
A taviranyité LED-je lassan villog, medencétdl.

vagy a LED folyamatosan vilagit e Iranyitsa a vezérl6dobozt a medence felé ugy, hogy javuljon a taviranyito
hatétavolsaga. Gondoskodjon arrdl, hogy semmilyen nagyobb akadaly ne
legyen a vezérl6doboz és a medence kozott.

A taviranyité LED-je folyamatosan | e Szinkronizdlasi probléma: ismételje meg a szinkronizalds l1épéseit (lasd ,,3.8.4
vilagit A tavirdnyitd szinkronizaldsa a vezérl6dobozzal” szakasz).

© 5.21 Felhasznaléi figyelmeztetések

Felhasznaloi figyelmeztetések (modelltél fligg6en)
LED villog: Hibakdd:

Megoldasok

1
s

e Ellen6rizze, hogy a robot csatlakozik-e a

1 1 1 oz . . .
%:} d ,{:% > . i:%—sr Er: 10 vezérl6dobozhoz. Sziikség esetén csatlakoztassa le és m

csatlakoztassa ujra a megfeleld eljarassal.

Er: 02 e Ellendrizze, hogy nem akadalyozza-e valami a kefék

Is | Is | Er: 03 és a kerekek forgasat. Ehhez forgassa el a kerekeket

ﬁ%:% ﬁ{} ﬁ‘g} Er: 05 (1/4 fordulattal) hogy kiszabaditsa az esetlegesen
Er: 06 megakadt szennyez6déseket.

Er: 07 e A robot a medencén kiviil iizemel. Ugyeljen arra,

Er: 08 hogy a robotot a vizben inditsa el (lasd ,3.3 | A robot

%:E"Z:Z’%:f’ - %}ﬁ%} = emertss” siakas).
— »
e Ellendrizze, hogy nincsenek-e kavicsok vagy hajszélak

E:: 81 a lapatkerékben.
’ o Sziikség esetén tisztitsa meg vagy cserélje ki a sz(rét.

5.2.1 Hibakédok

e Valamely gomb megnyomasaval térolheté a hibakdd és kikapcsolhatd a vezérlGdoboz.
o A képerny6 készenlétre alldsa 10 perc elteltével torténik meg. A képerny6 visszakapcsoldsahoz elég megnyomni
barmelyik gombot.

—
¢ Ha a vezérl6doboz hibat észlel, ideiglenesen kikapcsolja a programozast (kialszik a =5 LED).
~

(e . PROG.
¢ A folyamatban Iév6 programozas Ujraérvényesitéséhez nyomja meg hosszan a s—— gombot.
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© 5.31 Elézetes diagnosztikai menii (modelltél fiiggen)

o Allitsa le a késziiléket, ha egy tisztitasi ciklus folyamatban van.
e A meniibe vald belépéshez:

¥ e
OV 3500 - OV 3510 - RV 4550 - Vortex™4 PLUS ‘ Nyomja meg a CANCEL gombot legaldbb 5 méasodpercig.

‘ bot legalabb 5 méasodperci
RV 4560 - RV 5400 - RV 5470 - RV 5500 - RV 5600 | Nyomja meg a PROG. + CANCEL gombot legalabb 5 masodpercig.
RV5300

o A késziilék allapotaval kapcsolatban legordiilé informacidk:

3 masodperc o A teljes lizemidd (6raban)

3 masodperc 9 A legutdbbi hibakéd (ha a robotnal megjelent egy hiba)

9 Mikédési id6 a hiba soran (ha a robotndl megjelent egy hiba)
3 masodperc

Visszatérés a meniire

o Tandcs: tamogatds esetén tdjékoztassa a forgalmazdt a késziilék allapotardl
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