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HAZAI GYARTASU MEDENCE TAKAROK
az AQUA-FILT KINALATABAN

Befiizheté vizzsikos:  alpveté funkcidja a medence TELI takarisa, a viz és a belsé
burkolat megovasa. Anyaga szoveterGsitett PVC  (cca. 650 g/m2), vagy szott
PE (cca. 200 g/m2 ). A takaro a vizen uszik és kihajlik a medence peremre. Elonye, hogy
konnyen telepithetd, a csapadékot, a szennyezogést nem ereszti at, ha megsériil a vizzsak
konnyen cserélheto. A PE viltozat tovibbi elonye az alacsony tomeg és kedvezo ar.




® BIZTONSAGI TAKARO: Alapvetd funkcidja a
medence biztonsagos hasznalata. Anyaga
szoveterositett PVC (cca. 680 g/m2). A uakard a
vizfelszin  felett wvan kifeszitve spaniferekkel és
hevederekkel, merevségét a keresztbe behegesztett
aluminium csovek adjak. A takaro elbirja egy gyerek
salyat, az esOvizet atereszti a merevitések kozott
perforilt lyukakon. Nem kifejezetten ajanlott téli
takarisra, mert a takaron Osszegyllé ho sualyatol a

merevité csovek deformaloédhatnak. Ha €l takardoként hasznaljak, a  felhasznilo

felelossége a ho letakaritasa. Harom féle valtozatban késziil: alul csoves, felil csoves és a

ketté kombinacioja. Az alul csoves (1-2 kép) elonye, hogy mivel a tart6 csovek a ponyva

alatt helyezkednek el, igy nagyobb a terhelhetésége, viszont hatrinya, hogy a perem és a

takar6 kozott kb 4 cm-es hézag marad, ahol szennyezédés kertilhet a medencébe. A feliil

csoves valtozat (3-4 kép) kikiiszoboli ezt a hibat, de a terhelhetdség csokken. A kombi
takaro (5-6 kép) mindketto elonyos tulajdonsagait 6tvozi.




