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DÁTUM/DATE LÉTREHOZTA/CREATED BY REVÍZIÓK/REVISION LEÍRÁS/DESCRIPTION

2019.04.10 PM 0 LÉTREHOZVA

Tsz. Db. Rajzszám Anyag Szabványszám Megnevezés

3 1 5136725303029141 - - Váltószelep Clack M.A.V 
1"

2 2 5046725302032819EUSTD - - Vezérlő szelep Clack 
WS1CK

1 2  4896720118010017 Poliészter -
Ioncserélő oszlop 

Poliészter 8x17" 11l 2.5" 
felső

 
A vonatkozó szabványok: 
- Tűrésekre:
 - Forgácsolt, alakított darabokra:   ISO 2768-m
 - Hegsztett szerkezetekre:                DIN 8570-C

AQUA-FILT 
KFT.

Megjegyzés:

Ellenőrizte:

Dátum:

Tervezte:

Tömeg: 

A4
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Méretarány:   1:10 

Rajzszám:

Megnevezés:

Vetítés:
Anyag:

Felületkezelés:

AF-VIR-169693-MD-V01-150D-A00

-

AquaMATIC 100-Na-A-P-D-CK folyamatos 
üzemű automata ipari vízlágyító 
berendezés
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