
ECT SOROZAT
Nyomástávadók
általános ipari használatra

N Relatív vagy abszolút mérési tartományok 
N Választható titán kivitel
N Kiváló közegkompatibilitás
N Egyedi termékvariációk és opciók
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Jellemzők
N Relatív vagy abszolút mérési tartományok 
N Választható titán kivitel
N Kiváló közegkompatibilitás
N Egyedi termékvariációk és opciók

Műszaki adatok

Mérési elv Vastagfilm kerámián Pontosság @ 25°C  ± 0.5 % FS 

Mérési tartomány 0 ... 1 to 0 ... 400 bar 
0 ... 15 to 0 ... 5000 psi

Közeghőmérséklet

Kimenő jel 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC ratiom.

Környezeti 
hőmérséklet

-25°C ... +125°C
400 bar/5000 psi: -10°C ... +125°C

-25°C ... +85°C
(PVC kábel/22: -5°C ... +60°C)
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ECT 8472 Ipari nyomástávadók

A svájci Trafag világszerte több, mint 40 leányvállalaton 
és kereskedelmi képviseleten keresztül tölt be 
piacvezető pozíciót az ipari automatizálás területén. 
A dinamikus saját fejlesztésű ASIC TX rendszerének és 
a kiváló minőségű gyártásnak köszönhetően termékeik 
óramű pontossággal és hosszú távon is kiemelkedően 
megbízhatóan működnek. Az ECT 8472-es 
nyomástávadó a már jól ismert ECT sorozat 
továbbfejlesztett típusa. A széles hőmérséklet tartomány 
(-25-től +125°C-ig), a moduláris felépítés, a különböző 
kimeneti lehetőség és csatlakozás, valamint a rendkívül 
hosszú élettartam jellemzi a Trafag ECT 8472-es 
nyomástávadóit.

Alkalmazási területek
N Hidraulikus rendszerek
N Vízkezelés
N Szerszámgépgyártás

Teljes műszaki adatlap: www.trafag.com/H72324
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Sealing DIN/ISO 3869
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Welding flange for G3/4"
 frontal membrane (1.4301) 
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