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MŰSZ AKI ADATOK

JELLEMZŐK
 ■ 2-vezetékes integrált szinttávadó
 ■ Érintésmentes mérési elv
 ■ 12 V akkumulátoros üzemeltethetőség
 ■ Maximum 18 méteres méréstartomány
 ■ Keskeny (5°) sugárzási kúpszög
 ■ Automatikus hőmérséklet kompenzáció  

a teljes mérési tartományban
 ■ HART® 7
 ■ Handheld kompatibilitás
 ■ IP68 védettség

ALK ALMA Z ÁSOK
 ■ Folyadékok szintmérése, nyíltcsatornás 

áramlásmérés
 ■ Széleskörű alkalmazási terület  

a szennyvíztől az erősen agresszív folyadékokig
 ■ Átemelő aknák, tartályok szintmérése
 ■ Olajszármazékok, savak, vízalapú folyadékok 

szintmérése

(1) Optimális mérési feltételek és állandósult hőmérséklet mellett.

Típus EasyTREK SP-500

Rendszer 2-vezetékes

Tápfeszültség 11 – 36 V DC

Pontosság (1) ± (a mért távolság 0,1%-a + a maximális méréstartomány 0,025%-a)  
v. ± (a maximális méréstartomány 0,05%-a), amelyik nagyobb

Felbontás A mért távolság függvényében változik: <2 m: 1 mm, 2 – 5 m: 2 mm, 5 – 10 m: 5 mm, >10 m: 10 mm

K
im

en
et Analóg 4 – 20 mA

Jelfogó SPDT, 30 V DC, 1 A DC

Digitális kommunikáció HART® 7

Környezeti hőmérséklet -30 °C … +80 °C

Közeghőmérséklet PP, PVDF, PTFE érzékelők -30 °C … +90 °C

Nyomás (abszolút) 0,05 – 0,3 MPa (0,5 – 3 bar)

Elektronika ház anyaga
Polypropilén (PP) vagy PVDF a sugárzó anyagával megegyezően;  

PTFE sugárzó esetén a készülékház anyaga PP

Elektromos csatlakozás 6 x 0,5 mm2 árnyékolt kábel, Ø6 mm x 5 m standard (rendelhető maximum 30 m-ig)

Elektromos védettség III. érintésvédelmi osztály

Mechanikai védettség IP68

ÁLTAL ÁNOS ISMERTETŐ
Az EasyTREK SP-500 szériás, legújabb generációs szinttávadók a NIVELCO ultrahangos szintmérés-technikában szerzett 
több mint 35 éves tapasztalatára épülnek. Az EasyTREK a környezeti hatásoknak kiválóan ellenálló, IP68 védettségű, 
intelligens ultrahangos szintmérő, ahol az érzékelő és jelfeldolgozó egy egységet képez. A távadó alapkivitelben is 
HART® 7 kommunikációval rendelkezik, így multidrop rendszerben a MultiCONT többcsatornás folyamatvezérlő/
kijelzővel vagy PC és UNICOMM HART® kombinációban egyedülállóan alacsony méréspont/költség arány elérését 
biztosítja. A készülékek Handheld Field Communicator-ral is távprogramozhatók, illetve HART®-Bluetooth® Modem 
(SAT-504) alkalmazásával vezeték nélkül csatlakoztathatók PC-re.
Az új EasyTREK SP-500-as széria tagjait a még kompaktabb méret, a nagyobb maximális mérési távolság, valamint 
a kisebb minimális mérési távolság jellemzi.

MŰKÖDÉS
Az EasyTREK távadók nemcsak folyadékszint, hanem tartály térfogat, valamint áramlás mérésére is használhatók. 
Az ultrahangos szintmérők a hangvisszaverődés elvén működnek. A tartály tetején elhelyezett készülék rövid 
ultrahang impulzust sugároz a mérendő anyag felszíne felé. A hang visszaverődik a felszínről, és a távolságtól függő  
futási idő múlva visszaérkezik a készülék sugárzófelületéhez. Az intelligens elektronika ezt a futási időt méri, 
feldolgozza, és távolság-, szint-, áramlás- vagy térfogatarányos jellé alakítja, a beprogramozható tartály- vagy 
csatornaméretek felhasználásával. 
A NIVELCO-ra jellemző keskeny kúpszögű Sensonic™ ultrahang-impulzus jelátalakító, a teljes mérési tartományban 
hőmérsékletkompenzált elektronika, valamint a QUEST+™ folyamatadaptációs jelfeldolgozó szoftver együtt 
garantálják a pontos mérési eredményeket. A QUEST+™ folyamathoz alkalmazkodó intelligens szoftver vezérli a 
mérést, mely megbízható mérési adatokat szolgáltat.



Sugárzó típusa SPo-5Ao-o SPo-59o-o SPo-58o-o SPo-57o-o SPo-56o-o SPo-54o-o

Sugárzási kúpszög 5° 6° 5° 7° 5° 5°

Sugárzó anyaga PP, PVDF PP, PVDF PTFE PP, PVDF PTFE PP, PVDF PTFE PP, PVDF PP, PVDF

EasyTREK SP 
2-vezetékes

Technológiai  
csatlakozás 1" külső menet 1½" külső,  

1" BSP menet
2" külső,  

1" BSP menet
2" külső, 

1" BSP menet 1" BSP menet 1" BSP menet

Maximális  
mérési távolság (1) 3 m 5 m 4 m 8 m 6 m 10 m 7 m 12 m 18 m

Minimális  
mérési távolság (1) 0,15 m 0,18 m 0,25 m 0,2 m 0,25 m 0,25 m 0,35 m 0,25 m 0,35 m

(1) Optimális mérési feltételek és állandósult hőmérséklet mellett.

ÉRZÉKELŐK SPECIÁLIS ADATAI

EASYTREK SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN BLUETOOTH® KAPCSOLATTAL

HART® kimenetű készülékeket és UNICOMM HART®-USB/Bluetooth® modemet (SAT-504) alkalmazva vezeték 
nélkül, Bluetooth® kapcsolaton keresztül csatlakoztathatók PC-re a távadók. A rendszer tápellátását az UNICOMM 
modemre csatlakoztatott USB-s külső akkumulátorral oldhatjuk meg.

EASY TREK TÁVADÓK SZ ÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN

HART® kimenetű készülékeket és UNICOMM SAK-305 HART®-USB modemet alkalmazva bármely PC-re 
csatlakoztathatók a távadók. A PC-n látható az összes EasyTREK által mért adat, és ha szükséges, a készülékek 
távprogramozhatók. Az EView2 konfigurációs programmal a távadók PC-ről programozhatók, a NIVISION 
folyamatmegjelenítő szoftverrel pedig folyamatirányító rendszerbe illeszthetők.
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UNICOMM SAT-504-2

POWER BANK

USB / 5 V
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RENDELÉSI  KÓDOK (n em m i n d e n kó dva r i ác i ó r e n d e l h e tő)

(1)   Csak SP-59/58/57 típusoknál.      
(2)   A sugárzó anyagának függvénye.  

Lásd: Műszaki adatok.

RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK
Kiegészítők Kód

Karimák SFA–3oo–0

HART®-USB (Bluetooth®) modem SAT–504–2

HART®-USB/RS485 modem SAK–305–2

HART®-USB/RS485 modem/Ex ia SAK–305–6

200 mm konzol 1" BSP csatlakozáshoz SAA–107–0

500 mm konzol 1" BSP csatlakozáshoz SAA–108–0

700 mm konzol 1" BSP csatlakozáshoz SAA–109–0

Gyorscsatlakozó, 1", PP SAA–101–0

Rezgéscsillapító egység,  
SP rögzítéséhez, PP

SAA–106–0

Méréstartomány Kód

 18 m 4

 12 m 6

 7 m; 10 m (2) 7

 6 m; 8 m (2) 8

 4 m;  5 m (2) 9

 3 m A

Sugárzó anyaga Kód

PP A

PVDF B

PTFE (1) T

Kimenet Kód

4 – 20 mA/HART® 4

4 – 20 mA/jelfogó/HART® H

 EasyTREK  SP –5 –

Tech. csatlakozás Kód

BSP menet 0

NPT menet N

EasyTREK integrált ultrahangos szinttávadók folyadékokra

EASY TREK TÁVADÓK TÖBB MÉRŐHELYES RENDSZERBEN

A MultiCONT többcsatornás folyamatvezérlő fogadja a különböző fizikai paramétereket (pl.: szint, hőmérséklet, 
nyomás) mérő, HART® kimenetű távadóktól érkező digitális információt, feldolgozza, megjeleníti az adatokat, 
vezérlési és adatgyűjtési feladatokat lát el. A feldolgozott adatokat igény esetén RS485 vonalon továbbítja  
a PC felé. A megjelenítés történhet NIVISION szoftver alkalmazásával. A MultiCONT folyamatvezérlő segítségével 
többek között olyan funkciók valósíthatók meg, mint a mérés konfigurációja és optimalizációja, valamint az adott 
installációra jellemző visszhangtérkép megjelenítése.

SUGÁRZÓ VÁL ASZ TÉK

Sugárzó anyaga PP PVDF PFTE

SPo-5Ao-o   –

SPo-59o-o   

SPo-58o-o   

SPo-57o-o   

SPo-56o-o   –

SPo-54o-o   –

N I V E L C O  P R O C E S S  C O N T R O L  C O .
H - 1 0 4 3  B U D A P E S T ,  D U G O N I C S  U .  1 1.
T E L . :  ( 3 6 - 1 )  8 8 9 - 0 1 0 0  ▪ F A X :  ( 3 6 - 1 )  8 8 9 - 0 2 0 0
E-mai l :  marke t ing@nive lco .com ▪ www.n ive lco .com

SPA-540-4

H
ART

®

RS485

230 V / 24 V


