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VORTEX

3 féle sz(rési szint
kaphaté 200y, 100y, 60u

El6l talalhatd fogantyu.
Kiemeléskor a viz hatul tavozik.

Konny( hozzaférés a nagy Szabadalmaztatott
kapacitasu (5l) sz(ir6kosarhoz Lift System*

Extra széles szivonyilds Sz(ré telitettség jelz6

Vortex™ technologia:
cyclon elszivas Aktiv tisztitd kéfék
hosszan tarté erételjes

< CYCLONIC SUCTION

PATENTED
CYCLONE
SUCTION

Szabadalmaztatott technolégia az erds tisztitashoz

*modelltél fliggben

>HOGYAN MUKODIK?

Az egyedulallo kialakitasanak koszonhetéen a Vortex tisztitdk cyklon
elszivassal rendelkeznek: az dramlas a szennyez&déseket 6sszetartja a sz(ird
belsejében, ezzel hosszabb ideig tarté elszivast tesz lehetévé,

mikozben korlatozza az eltomddést.

W |IFT SYSTEM

Szabadalmaztatott technolégia a vizb6l valé konnyebb kiemeléshez

> 20% KEVESEBB EROFESZITES

A robot porszivé pozicionalja magat a kivalasztott oldalfalon és

feljon egészen a vizvonalig. A robotot kiemelve a vizbdl, a hatso nyildson
kereszt6l nagy sebességgel kifolyik a viz, ezaltal 20% -kal konnyebb
kiemelni a késziiléket a vizbdl.

sensormavsysem SENSOR NAV SYSTEM
Intelligens navigacids rendszer a hatékony és testreszabott tisztitashoz
> SZEMELYRESZABOTT TISZTITAS A MEDENCENEK

A robot az inteligens érzékel6knek koszonhetden, feltérképezi a medencét
és a legoptimalisabb tisztitast hajtja végre.

104




ZODIAC

— ZODIAC VORTEX MEDENCETISZTITO ROBOTOK

7\

aqua-filt

TECHNIKAI PARAMETEREK

VORTEX MODELLEK RV5300 RV5380 RV5400 SW RV54801Q RV5500 SW RV5600

CIKKSZAM WR000161 WR000225 WR000107 WR000160 WR000104 WR000064

Premium platform

Meghajtas 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD

Kabelhossz 18m 18m 18m 18m 21m 25m

Swivel - igen igen igen igen igen

Max. medence méret 12x6 12x6 12x6 12x6 15x7 20x10

Lift system - igen igen igen igen igen

Contact + brushes igen igen igen igen igen igen

e aljzat, oldalfal, = aljzat, oldalfal, | aljzat, oldalfal, aljzat, oldalfal, | aljzat, oldalfal, | aljzat, oldalfal,
Tisztitasi z6na . . . . . P
vizvonal vizvonal vizvonal vizvonal vizvonal vizvonal
Tisztitasi ciklus 2 2 2 Osszetett Osszetett Osszetett

Tisztitasi idé 1,5h - 2,5h 1,5h - 2,5h 1,5h - 2,5h 0h30-3h30 0h30-3h30 0h 30 - 6h %§
Aljzat tisztitas gyors ciklus igen igen igen igen igen = %
Vizvonal tisztitas - - igen igen igen % =
Programozhatésag - - igen igen igen igen % =

SzUré eltomodés jelzése igen igen igen igen igen igen

7 napos id6zité - - igen igen igen igen

Kinetikus taviranyito - - - - igen igen

iAqualink control (@pp) - - - igen - -
Hordozé kocsi igen
Sziiré 5 liter, 100
Sz(ir6 opciondlis 60u
cikkszam R0638600

Garancia

3év
L] IEI

©

Vezérl6 egység & taviranyitd

{' ‘

Hordoz6 kocsi
Garancia 3 év
Motorok szama 3
Tapellatas 200-240VAC;50/60Hz /30vDC - 150W
Robot / Doboz mérete 43x48x27 cm (9,5kg) / 56 x 56 x 46 cm (21kg)

Biztonsagirendszer Fedélzeti rendszer, szarazonfutéds védelem, diagnosztika, elektromos motorvédelem
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